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| Package Contents Sl A

Ico Contents Quantity
iﬂ;ﬁ Thermalmonocular ( LRF version) 1
| o | 3.7V 18650 Rechargeable lithium-ion battery 1
= Hand strap 1
@-@f-&; Type-C cable 1
— Shoulder bag 1
I— 5 Cloth bag 1
0'==@ Lens cap 1
_'f Oxford fabric bag 1
[vr User’'s manual 1
r@_,. After-sales card 1

|_Components And Controls /il

009 2?
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No. Name No. Name

(1] LRF module (7] Menu button

2] Objective lens (5] Eyepiece focusing
(3] Power/Sleep (5] Data storage

[2] + Button (10} TF card slot

e LRF @ | Type-C charging port
(<] - Button ® HDMI port

Single press Press and hold Double press
key1 Power/sleep Power on/off -
key2 Up/zoom File (turn off WiFi) Turn on/off PIP
key3 LRF Record video/save video Shutter correction
key4 Down/switch image modes Take a photo -
key5 Menu/back Red dot pointer Switch scene modes
Key1:

1. Single press:

@ Press [Key 1] to put device into sleep mode when the device is on. Press [Key 1] again to wake up device

from sleep mode.

2. Press and hold:

Press and hold [Key 1] to turn on/off the device.

Key2:

(Home screen mode: press [Key 2] to zoom in 2x/4x/8x times. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8X)

@Menu mode: press [Key 2] to scroll up or adjust the relevant option settings.

2. Press and hold:

Home screen mode: press and hold [Key 2] to enable playback function. After entering this interface,
the video and picture files stored on the memory card will be displayed.




® Press [Key 2]/[Key 4] to switch between files.

® Press [Key 3] to play/pause the saved videos.

e When playing videos, press [Key 2]/[Key 3] to fast forward or rewind 2x/4x/8x times.
® Press the [Key 5] button to access the following settings;

1)Delete: 2)File Protection: 3)Slide Show:
® a)Delete Current e a)Lock Current ® a)Two seconds
e b)Delete All e b)Unlock Current ® b)Five seconds
 c)Lock All ® ¢)Eight seconds
e d)Unlock All

e Press and hold the [Key 5] button to return the home screen.
Home screen mode: double press [Key 5] to turn on/off the picture-in-picture function.
Key3:

Home screen mode: press [Key 3] to start the LRF range detection function. The distance will be measured
and displayed automatically.

2. Press and hold:

Home screen mode: press [Key 3] to record a video. Press and hold [Key 3] again to save the video and exit.

3. Double press:

Home screen mode: double press [Key 3] to start the shutter correction function.

Key4:

gle press:

@ Home screen mode:press [Key 4] to switch image modes :
TA32-LRF: WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY mode

@ Menu mode: press [Key 4] to scroll down or adjust the relevant option settings.

2. Press and hold:

Press and hold [Key 4] to take a photo.
Key5:
1. Single press:

@ Home screen mode: press [Key 5] to open/close the menu interface.
@ Menu mode: in menu mode press [Key 5] to go back to the home screen.

2. Press and hold:

Home screen mode: press and hold the [Key 5] to enable/disable the red dot pointer.

3. Double press:

Home screen mode: double press [Key 5] to switch between city/forest/rain scene modes.

| Installation J /4

@ Battery installation and startup
The battery installation steps are as follows:



@ Push the battery cap downwards to open battery @ Remove the insulating tape.
compartment and remove the battery.

\

@ Insert the battery, ensuring that the positive (+) @ To turn on the device, press and hold the power

side goes in first and then push and pull the button for about 3 seconds. (When the power
battery buckle backward to lock the battery cover. light illuminates and the PARD Logo appears on

the screen, the device is ready for use.)

Note:

@ Please use a single 18650 rechargeable lithium-ion battery rated 3.7V voltage.

@ Please pay attention to align the buckle interface.

@® Do not put battery into fire.

@® Do not put device into water when the battery cap is open.

@ Do notdisassemble the device without authorization.

@ Do not pierce the device with sharp objects.

@ Battery should be kept out of reach of children, and the positive and negative terminals of the
battery should be installed correctly.

© Diopter focusing

Diopter focusing is used to adjust users with different levels of corrected vision to

clearly see the content displayed on the screen as shown in picture 1.

@ After power on the device, rotate the diopter focusing wheel until you can see

the screen clearly.

@ Please note that the image may not be clearly visible before objective lens
focus adjusted, only the wording and symbols on the display screen are clearly
visible at this stage.

Note: The image may not be clear when the objective lens is not well (focused),

this procedure is done.

@ objective lens focusing

@ Before you focus the objective lens, ensure that the diopter focusing has been
completed.

@ Target an object and adjust the objective focusing wheel until you can see the
target image clearly as shown in picture below.

Image 2



| Key Features S/l A4

Hunt smarter with1000m rangefinder
Multi-color palettes

Small enough to put in pocket

Photo & video recording

Optional lens and magnification
Mute button

| Precautions Al 4

@ Please remove the insulating tape on the battery before first use. It is recommended to use a fully charged
lithium-ion battery with a rated voltage of 3.7V.

@ Please turn off the device and remove the battery when it's not in use for more than 10 days, and store
the device & battery in a dry and safe place.

® Be extra cautious and handle the device with care during use or transportation. It is recommended to use
the original packaging during transportation.

@ Do not use the device to focus directly on strong sources of light such as the sun or electric welding. The
detector may be damaged and it will void the warranty.

® Avoid lens scratches and damage caused by oil or chemical contamination of the lens. Keep the lens cap
on when notin use.

® The device should be placed in a cool, dry, and ventilated environment without strong electromagnetic fields,
and the storage environment temperature should not be lower than (-20°C/-4°F) or higher than (50°C/122°F).

@ Do not disassemble the device without authorization. If you encounter any problems, please contact our after
-sales team and report them on our official website. Failure to do so will render the warranty service null and
void.

Attention ! All PARD night-vision and thermal imaging devices require a license when exported to outside

your country.

IP67 waterproof

6000 recoil resistance

Infrared image enhancement algorithm (IREA)
Extremely sensitive sensor 12pm

3 Scene modes



| specifications (/i 4

Modele TA32-LRF TA62-LRF
Sensor solution . "
(pixel) 384*288 640*480
Optical mggnlflcatlon 2/2.6/3.7 1.6/2.2

Image mode

WhiteHot/BlackHot/RedHot/
Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/
RD-HOT/IN-HOT/SKY

N.W/pcs
(without battery, g)

312

340

NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
Hot track No Yes
Objective lens(mm) 19/25/35 25/35

Shutter function

Shutter Mode

Shutter Correction

General parameters

Product dimension

(L*W*H, mm) 182*57*71
Eye relief(mm) 20 Pixel size(pm) 12*12
Digital zoom(x) 2/4/8(TA62-LRF 2/4/6/8) | Diopter ?g‘i“s‘me"‘ 5
V'de‘z;f:;l)”""" 1024*768 Video format MP4
Photo resolution
(pixel) 2592*1944 Frame rate(Hz) 50
Storage(GB) TF card max (128) Image engine Pard IREA
LRF detection range
(m) 1000 PIP Yes
Shutter Mechanicalshutter Firmware upgrade Yes
Battery type Lithium lon 18650*1 Operating time(h) <6
WiFi Yes Degree of protection P67
Operating temp 50000 AoF. External power _
(°C/°F) 20°C~50°C/-4°F~22°F supply Type-C




FRANCAIS

| Contenudu Package S/ / a

Icone Contenu Quantite
qb‘;?’ Monoculaire Thermique ( version LRF) 1
e Batterie rechargeable lithium-ion 3.7V 18650 1
e Dragonne de Poignet 1
@f“}) Cable Type-C 1
] Sacd'épaule 1
I’ ] Sac de vétement 1
=y Protége-objectif 1
= Sac en tissu Oxford 1
? Manuel d'utilisation 1
'r@_, Carte SAV 1

|_composants etboutons _JflllIIII 1/ A




No. Nom No. Nom

o Module LRF (7] Bouton Menu

[ 2] Objectif © | Mise-au-pointdioptrie
(3] Allumage / Veille o Stockage Data

o Bouton + ® Slot Carte SD

5 LRF @ [Portchargement Type-C
o Bouton - (2] Port HDMI

Appui Simple Presser et Maintenir Double-click
Bouton 1 Veille / Eveil Allumer / Eteindre -
Bouton 2 Haut/zoom Fichier / (eteindre WiFi) Mode PIP on / off
Bouton 3 LRF Enreg. video/sauveg. video Calibrage thermique
Bouton 4 | Bas / Changer filtre couleur Prendre une photo -
Bouton 5 Menu/retour Pointeur laser Changer modes de scene
Bouton 1:

1. Appui Simple:
Presser [Bouton 1] pour mettre 'appareil en mode Veille lorsqu’il est allumé. Presser [Bouton 1] de
nouveau pour sortir du mode Veille.

2. Presser et maintenir:

Presser et maintenir [Bouton 1] pour allumer / éteindre l'appareil.

Bouton 2:

1. Appuyez une fois :

Mode écran d'accueil : appuyez sur [Touche 2] pour zoomer 2x/4x/8x fois. (TA62-LRF : 2x/4x/6x/8X)
Mode Menu : appuyez sur [Touche 2] pour faire défiler vers le haut ou régler le parameétre d'option
correspondant.

2. Appuyez et maintenez :

Mode écran d'accueil : maintenez la touche [Touche 2] enfoncée pour activer la fonction de lecture.
Apres étre entré dans cette interface, les fichiers vidéo et image stockés sur la carte mémoire seront
affichés.



1.Presser [Bouton 2]/[Bouton 4] pour aller d'un fichier a l'autre.

2.Presser [Bouton 3] pour lire/mettre en pause les vidéos sauvegardées.

3.Pendant la lecture de vidéo, presser [Bouton 2]/[Bouton 3] pour avancer ou reculer rapidement 2x/4x/8x fois.
4.Presser [Bouton 5] pour accéder aux réglages suivants:

1) Effacer: 2) Protection de Fichier: 3) Diaporama:
a) Effacer selection a) Verrouiller Actuel a) Deux secondes
b) Effacer tout b) Deverrouiller Actuel b) Cing secondes
c) Verrouiller Tout c) Huit secondes

d) Deverouiller Tout
® Presser et maintenir [Bouton 5] pour revenir a l'affichage.

3. Appuyez deux fois :
Mode écran d'accueil : appuyez deux fois sur [Touche 2] pour activer/désactiver la fonction image dans

l'image.
Bouton 3:
®Appui Simple

Mode Affichage: presser [Bouton 3] pour lancer le télémetre LRF. La distance sera mesuree et affichee
automatiquement.

(Presser et maintenir

Mode Affichage: Presser et maintenir [Bouton 3] pour enregistrer une vidéo. Presser et maintenir
[Bouton 3] de nouveau pour sauvegarder la vidéo et quitter.

(®Double click:
Mode affichage: Double click [Bouton 3] pour effectuer le calibrage theermique.
Bouton 4:

Appui Simple:

@ Mode Affichage : Presser [Bouton 4] pour changer le filtre couleur :
TA32-LRF : WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF : WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/Sky

@ Mode Menu: Presser [Bouton 4] pour descendre dans le menu ou ajuster le parametre.

1.Presser et maintenir:

Presser et maintenir [Bouton 4] pour prendre une photo.
Bouton 5:

1.Appui simple:

® Mode Affichage: Presser [Bouton 5] pour ouvrir/fermer le menu.
@ Mode menu: Dans le menu, presser [Bouton 5] pour fermer le menu.

2.Presser et maintenir:

Mode Affichage: Presser et maintenir [Bouton 5] pour activer/désactiver le pointeur laser.

3.Double click:

Mode Menu: Double-cliquez [Bouton 5] pour changer de mode de scéne entre Ville/Foret/Pluie.

Installation /i A

0 Installation de la batterie et démarrage
Voici les étapes d'installation de la batterie :



(1) Poussez le bouton du couvercle a batterie (2) Retirez le scotch d’isolation de la
vers le bas pour ouvrir le compartiment a batterie.
pile et retirez la batterie.

\

(3) Insérez la batterie, en vous assurant que le (4) Pour allumer l'appareil, pressez et maintenez le
coté positif (+) entre en premier puis fermez bouton d’'allumage pendant environ 3
le couvercle, verrouillez le couvercle en secondes. (Lorsque la lumiére de marche
poussant le bouton vers le haut. s'allume et le logo PARD apparait a l'écran,

l'appareil est prét a l'utilisation.)

Note:

@ Veuillez utiliser une batterie rechargeable lithium-ion 18650 rechargeable avec voltage 3.7V.

@ Veuillez faire attention a aligner l'interface de la boucle.

@ Ne pas mettre la batterie dans le feu.

@ Ne pas mettre 'appareil dans 'eau lorsque le couvercle a batterie est ouvert.

@® Ne pas démonter l'appareil dans autorisation.

@ Ne pas percer l'appareil avec un objet pointu.

@ La batterie doit étre tenue hors de portée des enfants, prétez attention au sens d'insertion de la batterie.

@ Mise-au-point Dioptrie

La mise-au-point de la dioptrie sert a ajuster la vision de 'utilisateur avec différents

niveaux de correction pour voir clairement le contenu affiche a 'écran comme dans

l'image 1.

@ Apres allumage de l'appareil, tournez l'anneau de mise-au-point Dioptre pour
que l'affichage soit net.

@ Veuillez noter que l'image peut ne pas étre nette tant que la mise-au-point de
focus de l'objectif n'est pas ajustée, seuls les symboles et texte sont nets a cette
étape.

Note: l'image peut ne pas étre claire jusqu'ici tant que la mise-au-point (focus) n'est

pas faite.

© Mise-au-point Objectif

@ Avant de mettre au point le focus de l'objectif, assurez-vous que la mise-au-point
Dioptre a été complétée.

@ Visez la cible et ajustez la bague de focus de l'objectif jusqu’a ce que vous voyez
l'image nettement comme dans l'image ci-dessous.




| Fonctions princinales SN /1 4

e Chassez plus intelligemment avec le ®|P67 étanche
télémetre 1000m e Résistance au recul 6000)
® Palettes multicolores e Algorithme d'amélioration d'image infrarouge (IREA)
® Assez petit pour tenir dans la poche ® Capteur extrémement sensible 12um
® Enregistrement photo et vidéo ®3 modes Scéne
® Objectif et grossissement en option
© Bouton de sourdine

| precautions I e

@ Veuillez retirer le scotch isolant avant la premiére utilisation de la batterie. Il est recommandé
d'utiliser une batterie lithium-ion pleine avec un voltage de 3.7V.

@ En-dehors de l'utilisation, toujours éteindre l'appareil. Si vous ne l'utiliserez pas pendant plus de 10
jours, veuillez retirer la batterie et la stocker dans un endroit sar.

@ Soyez extrémement prudent et précautionneux lors de l'utilisation ou transport de l'appareil. Il est
recommandé d'utiliser la boite d’origine pendant le transport.

@ N'utilisez pas l'appareil avec un focus direct sur des sources importantes de chaleur telles que le soleil
ou des soudages électriques. Le détecteur pourrait s'endommager et cela annulerait la garantie.

® Evitez de rayer la lentille ainsi que les dommages causes par 'huile et produits chimiques. Gardez
toujours le cache-objectif ferme lors de la non-utilisation de l'appareil.

® Lappareil doit étre conserve dans un endroit frais, sec, ventile et hors de portée de puissants champs
électromagnétiques, a température minimale de (-20°C/-4°F) et maximale de (50°C/122°F).

@ Veuillez ne pas démonter l'appareil sans autorisation. Dans le cas contraire, la garantie sur le produit
serait nulle et non-applicable. Veuillez contacter notre Service Aprés-Vente si vous rencontrez un
probléme.

Attention ! Tous les appareils de vision nocturne et d'imagerie thermique Pard nécessitent une

licence lorsqu'ils sont exportés hors de votre pays



| Caracteritiques I8

Modele

TA32-LRF TA62-LRF
Resolution du Capteur
(pixel) 384*288 640*480
Grossissement de Base 2/2.6/3.7 1.6/2.2
(0] o ol

Filtre Couleur

WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/

1/Fusion2/IronRed1/IronRed2 IN-HOT/Sky
Poidsbl:ate(raiz'e;;sans 312 340
NETD (mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
Suivi Points Chauds Non Oui
Lentille Objectif 19/25/35 25/35

Fonction obturateur

Mode d'obturation

Correction de l'obturateur

Parametres Generaux

Dimensions Produit (L x L x H, mm) 182*57*71
Degagement Oculaire (mm) 20 Taille de Pixel (pm) 1212
Zoom Digital (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8)| Ajustement Dioptrie (D) +5
Resolution Video (px) 1024*768 Format Video .mp4
Resolution Photo (pixel) 2592*1944 Frequence d'images (Hz) 50
Stockage (GB) TF card (128) (Max) Moteur Graphique Pard IREA
Portee Detection Telemetre (m) 1000 Image dans l'image PIP Oui
Calibration Calibration Mecanique Mise-a-jour Logiciel oui
Type de Batterie Lithium lon 18650*1 Autonomie (h) <6
WiFi Oui Indice de Protection P67
Temperature de fonctionnement | _,jo_5goc/-4%F~122% | Alimentation Externe |usB Type-C




DEUTSCH

| verpackungsinhalt A/ 4

Symbol Inhalt Menge
q@? warmebild-Monokular (LRF-Version) 1
[ | 3,7V 18650 Aufladbare Lithium-lonen-Batterie 1
i< Handschlaufe 1
Ey Typ-C Kabel 1
—_—l Umhdangetasche 1
| Stofftasche 1
n-=~—-@ Objektivdeckel 1
=t Oxford-Gewebe-Tasche 1
- Benutzerhandbuch 1
[ Kundenkarte 1
Komponenten und Steuerungen /////////////////////////
0e099%°?
SRS




Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung

o LRF-Modul (7] Menii-Taste

2] Objektivlinse © |[Fokussierung des Okulars

©® | Power/Schlaf-Taste | @ Datenspeicher

o + Taste [10] TF-Kartensteckplatz

(5] LRF ® | Typ-C-Ladeanschluss

o - Taste @ HDMI-Anschluss

Einmal driicken Driicken und halten Doppel driicken

Taste 1 Power / Schlaf Power Ein / Aus -
Taste 2 Auf/Zoom Datei / (WiFi ausschalten) PIP ein-/ausschalten
Taste 3 LRF Video aufnehmen/Video speichern Blendenkorrektur
Taste4 | Ab / Bildmodus wechseln Ein Foto schieBen -
Taste 5 Men/Zurlck Rot-Punkt Zeiger Szenenmodus umschalten

Taste 1:

1. Einmal driicken:
Druicke [Taste 1], um das Geratin Schlafmodus zu versetzen, wenn es eingeschaltet ist. Driicke [Taste
1] erneut, um das Gerat aus dem Schlafmodus zu wecken.

2. Driicken und halten:

Dricke und halte [Taste 1], um das Gerét ein-/auszuschalten.

Taste 2:

1. Einmal driicken
Startbildschirm-Modus: Driicke [Taste 2], um die Ansicht 2x/4x/8x zu vergréBern. (TA62-LRF:

2X/4x/6X/8X))
Menii-Modus: Driicke [Taste 2], um nach oben zu scrollen oder die jeweilige Option einzustellen.

2. Driicken und halten:

Startbildschirm-Modus: Driicke und halte [Taste 2], um die Wiedergabe-Funktion zu aktivieren.
Nach Aufruf dieser Oberflache werden die Video- und Bilddateien auf der Speicherkarte angezeigt.



® Driicke [Taste 2]/[Taste 4], um zwischen den Dateien zu wechseln.

® Driicke [Taste 3], um die gespeicherten Videos abzuspielen/anzuhalten.

® Driicke bei Video-Wiedergabe [Taste 2]/[Taste 3], um 2x/4x/8x schnell vor- oder zurlickzuspulen.
® Driicke [Taste 5], um folgende Einstellungen vorzunehmen;

1)Léschen: 2) Datei-Schutz: 3) Diaschau:
a) Aktuelles Loschen a) Aktulles sperren a) Zwei Sekunden
b) Alles Loschen b) Aktulles entsperren b) Funf Sekunden
c) Alles sperren c) Acht Sekunden

d) Alles entsperren

® Driicke und halte [Taste 5], um zum Startbildschirm zurtickzukehren.

3.Doppelt driicken:

Startbildschirmmodus: Driicken Sie zweimal [Taste 2], um die Bild-in-Bild-Funktion ein-/auszuschalten.
Taste 3:

@®Einmal driicken:

Startbildschirm-Modus: Driicke [Taste 3], um die LRF-Entfernungsmessfunktion zu starten. Die
Entfernung wird automatisch gemessen und angezeigt.

@Driicken und halten:

Startbildschirm-Modus: Driicke und halte [Taste 3], um ein Video aufzunehmen. Driicke und halte
[Taste 3] erneut, um das Video zu speichern und zu beenden.

(Doppel driicken:
Startbildschirm-Modus: Driicke zweimal [Taste 3], um die Verschlusskorrekturfunktion zu starten.
Taste 4:

1.Einmal driicken:

@ Startbildschirm-Modus: Driicke [Taste 4], um den Bildmodus zu wechseln:
TA32-LRF : WeiB-betont/Schwarz-betont/Rot-betont: /Fusion1/Fusion2/EisenRot1/EisenRot2
TA62-LRF : WeiB-betont/Schwarz-betont/Kante/Rot-betont/Eisen-betont/Sky-Modus.

@ Menii-Modus: Driicke [Taste 4], um nach unten zu scrollen oder die jeweilige Option einzustellen.

2.Driicken und halten:

Dricke und halte [Taste 4], um ein Foto zu schieBen.
Taste 5:
1. Einmal driicken:

@ Startbildschirm-Modus: Driicke [Taste 5], um die Mentioberflache zu 6ffnen/zu schlieBen.
@ Menii-Modus: Driicke [Taste 5] im Men(i-Modus, um zum Startbildschirm zurtickzukehren.

2. Driicken und halten:

Startbildschirm-Modus: Driicke und halte [Taste 5], um Rot-Punkt Zeiger zu aktivieren/deaktivieren.

3. Doppel driicken:

Startbildschirm-Modus: Driicke zweimal [Taste 5], um zwischen den Modi Stadt/Wald/Regen zu
wechseln.

| Installation JlHIA A

0 Batterieeinbau und Inbetriebnahme
Der Batterieeinbau erfolgt in folgenden Schritten:



(1) Driicke den Batteriedeckel nach unten, um (2) Entferne das Isolierband.
das Batteriefach zu 6ffnen und die
Batterie zu wechseln.

N

(3) Lege die Batterie so ein, dass der Pluspol (+)  (4) Zum Einschalten des Gerats driicke und halte

zuerst eingelegt wird, und driicke und die Einschalttaste etwa 3 Sekunden lang.
schiebe dann den Batterieverschluss nach Wenn die Betriebsanzeige aufleuchtet und das
hinten, um den Batteriedeckel zu PARD-Logo auf Bildschirm erscheint, ist das
verriegeln. Gerat einsatzbereit.

Anmerkung:

@ Verwende bitte eine einzelne wiederaufladbare Lithium-lonen-Batterie 18650 mit einer Spannung
von 3,7V.

@ Achte bitte darauf, die Verbindung der Schnalle auszurichten.

@ Lege die Batterie nichtins Feuer.

® Lege das Gerat nichtins Wasser, wenn der Batteriedeckel ge6ffnet ist.

® Zerlege das Gerat nicht eigenmaéchtig .

@ Steche nicht mit spitzen Gegenstanden in das Gerat.

@ Bewahre die Batterie auBerhalb der Reichweite von Kindern auf, und lege die Plus- und Minuspole
der Batterie korrekt ein.

@ Dioptrien-Einstellung

Die Dioptrien-einstellung wird verwendet, um Benutzern mit unterschiedlichem

Sehvermoégen zu ermdéglichen, den auf dem Bildschirm angezeigten Inhalt deutlich zu

sehen, wie im Bild 1 gezeigt. ]

(1) Nach Einschalten des Gerats drehe das Dioptrien-Einstellrad, bis der Bildschirm
deutlich zu sehenist.

(2) Beachte bitte, dass das Bild vor der Einstellung der Objektivscharfe eventuell
nicht deutlich zu sehen ist und zu diesem Zeitpunkt nur die Texte und Symbole
auf dem Bildschirm gut sichtbar sind.

Hinweis: Das Bild ist eventuell nicht klar, wenn das Objektiv nicht gut (scharf)

eingestellt ist.

© scharfstellung des Objektivs

(1) Stelle vor der Scharfstellung des Objektivs sicher, dass die Dioptrien-Einstellung
abgeschlossen ist.

(2) Ziele auf ein Objekt und stelle das Objektiv so ein, dass das Zielbild deutlich zu
sehen ist, wie im folgenden Bild gezeigt.
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| Hauptmerkmale A4

® Intelligentes Zielen mit 1000m ® Wasserdicht nach IP67
Entfernungsmesser ©6000) RickstoBfestigkeit
® Mehrfarbige Paletten © Algorithmus zur Infrarot-Bildverbesserung (IREA)
® Kompakt genug, um in die Tasche zu passen © Extrem empfindlicher Sensor 12um
® Foto- und Videoaufzeichnung ® 3 Szene-Modi
® Optionales Objektiv und VergréBerung
® Stummschalt-Taste

| schutzmasnahmen I

@ Bitte entferne das Isolierband auf der Batterie vor dem ersten Gebrauch. Es wird empfohlen, eine voll
aufgeladene Lithium-lonen-Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V zu verwenden.

@ Wenn das Gerat ldnger als 10 Tage nicht benutzt wird, schalte es aus und nehme die Batterie heraus.
Bewahre das Gerat und die Batterie an einem trockenen und sicheren Ort auf.

® Behandele das Gerdt wahrend des Gebrauchs oder Transports mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt.
Es wird empfohlen, fiir den Transport die Originalverpackung zu benutzen.

@ Richte das Gerat nicht direkt auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder elektrische SchweiBgerdte.
Der Detektor kann dadurch beschadigt werden und die Garantie erlischt.

® vermeide Kratzer auf der Linse und Beschadigung der Linse durch Ol oder chemische
Verunreinigungen. Setze die Objektivkappe auf, wenn das Geréat nicht benutzt wird.

® Bewahre das Gerat in einer kiihlen, trockenen und beliifteten Umgebung ohne starke
elektromagnetische Felder auf. Die Lagertemperatur sollte zwichen (-20°C/-4°F) und (50°C/122°F)liegen.

@ Baue das Gerat nicht eigenmachtig auseinander. Bei Problemen kontaktiere bitte unser
Kundendienst-Team und melde sie auf unserer offiziellen Website. Andernfalls erlischt der
Garantieanspruch.

Achtung! Alle PARD Nachtsicht- und Warmebildgerdte bendtigen eine Lizenz, wenn sie in ein anderes

Land exportiert werden.



| spezifikationen JplIIIIHII/4

Modell TA32-LRF TA62-LRF
Sensor- Auflésung
(Pixel) 384*288 640*480
Optische VergréBerung 2/2.6/3,7 16/2,2
(x) ,6/3, ,6/2,

WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/
Sky

Bild-Modus /Fusion2/EisenRot1/EisenRot2 IN-HOT/
Nettt:;gac.;\tl:ircizt/gs)t. (o. 312 340
NETD(mK) <35(0,035°C) <25(0,025°C)
‘ Hot-Track Nein Ja
Objektiv (mm) 19/25/35 25/35

Verschlussfunktion

Verschlusskorrektur

Verschlussmodus

Allgemeine Parameter

versorgung(V)

Produkt-GroBe (L x B x H, mm) 182*57*71
Augenabstand(mm) 20 PixelgréBe (pm) 12x12
Digitaler Zoom (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) |Dioptrien-Einstellung (D) +5
Videoauflésung (Pixel) 1024 x768 Video-Format MP4
Fotoauflésung (Pixel) 2592 x 1944 Bildfrequenz (Hz) 50
Speicherplatz(GB) TF-Karte (max. 128) Bild-Engine Pard IREA
LRF Erfassungs-bereich (m) 1000 PIP Ja
Ausloser Mechanischer Verschluss Firmware-Upgrade Ja
Batterie-Typ Lithium-lonen 18650 x1 Betriebszeit (Std.) <6
WiFi Ja Schutzart 1P67
Betriebstemperatur(°C/°F) |-20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F Externe Strom- Type-C




ESPANOL

| Contenido del paquete AL 4

icono Contenido Cantidad
qg,’? Monocular térmico ( version LRF) 1
[ wmem | Bateria recargable de iones de litio de 3,7 V 18650 1
= Correa de mano 1
@f..;; Cable tipo C 1
—_— Bolso de hombro 1
I’ ] Bolsa de tela 1
= Tapa de la lente 1
=t Bolsa de tejido Oxford 1
: Manual de usuario 1
f@_, Tarjeta postventa 1

|_componentesy controles __J/l/lIII I /A

9099?
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Ne Nombre Ne Nombre

0 Médulo LRF (7] Boton de menu

(2] Lente objetivo 0o Enfoque del ocular

©® | Botdn de Encendido / Suspension | @ Almacenamiento de datos

o + Boton ® Ranura para tarjeta TF

(5 LRF (1) Puerto de carga de tipo C

0 - Boton @ Puerto HDMI

Pulsar una vez Mantener pulsado Pulsar dos veces

Tecla1 Encendido / Suspensién Encendido / apagado -

Tecla 2 Arriba/zoom Archivo / (apagar WiFi) Encendido / apagado PIP
Tecla 3 LRF grabar video/guardar video | Correccion del obturador
Tecla 4 | Abajo / cambiar modos de imagen Hacer una foto -

Tecla5 Menu/atras Puntero laser rojo Cambiar modos de escena
Tecla 1:

1. Pulsar una vez:

Pulse [Tecla 1] para poner el dispositivo en modo de reposo cuando esté encendido. Pulse [Tecla 1]

de nuevo para despertar el dispositivo del modo de reposo.

2. Mantener pulsado:

Mantener pulsado [Tecla 1] para encender / apagar el aparato.

Tecla 2:
1. Prensa simple:
Modo de pantalla de inicio: presione [Tecla 2] para ampliar 2x/4x/8x veces. ((TA62-LRF:

2x/4x/6x/8X)
Modo de menu: presione [Tecla 2] para desplazarse hacia arriba o ajustar la configuracion de la
opcién correspondiente.

2. Presione y mantenga presionado:

Modo de pantalla de inicio: mantenga presionada la [Tecla 2] para habilitar la funcion de
reproduccion. Después de ingresar a esta interfaz, se mostraran los archivos de video e imdgenes
almacenados en la tarjeta de memoria.
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® Pulse [Tecla 2]/[Tecla 4] para pasar de un archivo a otro.

® Pulse [Tecla 3] para reproducir/pausar los videos guardados.

e Durante la reproduccién de videos, pulsa [Tecla 2]/[Tecla 3] para avanzar o retroceder 2x/4x/8x veces.
® Pulse el botdn [Tecla 5] para acceder a los siguientes ajustes;

1) Borrar: 2) Proteccion de archivos: 3) Presentacion:
a) Borrar actual a) Bloquear corriente a) Dos segundos
b) Borrar todo b) Desbloquear corriente b) Cinco segundos
c) Bloquear todo c) Ocho segundos

d) Desbloquear todo

e Mantener pulsado el boton [Tecla 5] para volver a la pantalla de inicio.

3. Doble pulsacién:

Modo de pantalla de inicio: presione dos veces [Tecla 2] para encender/apagar la funcién deimagen enimagen.
Tecla 3:

@®Pulsar una vez

Modo de pantalla de inicio: pulse la [Tecla 3] para iniciar la funcion de deteccion de distancia LRF. La
distancia se medird y se mostrard automaticamente.

@Mantener pulsado:
Modo pantalla de inicio: pulse la [Tecla 3] para grabar un video. Mantener pulsado [Tecla 3] de
nuevo para guardar el video y salir.

®Pulsar dos veces:
Modo pantalla de inicio: Pulsar dos veces la [Tecla 3] para iniciar la funcién de correccion del
obturador.

Tecla4:

1.Pulsar una vez:

® Modo de pantalla de inicio : pulse la [Tecla 4] para cambiar de modo de imagen :
TA32-LRF : WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF : modo WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY.

@ Modo men: pulsa [Tecla 4] para desplazarte hacia abajo o ajustar la configuracion de la opcion
correspondiente.

2.Mantener pulsado:
Mantener pulsado la [Tecla 4] para tomar un foto.
Tecla 5:

® Modo pantalla de inicio: pulse la [Tecla 5] para abrir/cerrar la interfaz de menu.
@ Modo menu: en el modo menu, pulse la [Tecla 5] para volver a la pantalla de inicio.

2.Mantener pulsado:

Modo pantalla dei

0: Mantener pulsada la [Tecla 5] para activar/desactivar el puntero de ldser rojo.
3.Pulsar dos veces:

Modo pantalla de inicio: Pulse dos veces la [Tecla 5] para cambiar entre los modos de escena
ciudad/bosque/lluvia.

Instalacion LI e

0 Instalacion y arranque de la bateria

Los pasos de instalacion de la bateria son los siguientes:
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(1) Empuje la tapa de la bateria hacia abajo (2) Retire la cinta aislante.
para abrir el compartimento de la bateria
y extraiga la bateria.

(3) Inserte la bateria, asegurandose de que el (4) Para encender el aparato, Mantener pulsado el
lado positivo (+) entra primero y luego botén de encendido durante unos 3 segundos.
empujey tire de la hebilla de la bateria (Cuando seilumine la luz de encendido y
hacia atrds para bloquear la tapa de la aparezca el logotipo de PARD en la pantalla, el
bateria. dispositivo estard listo para su uso).

Nota:

@ Utilice una sola bateria recargable de iones de litio 18650 con un voltaje nominal de 3,7 V.

@ Preste atencion a alinear la interfaz de la hebilla.

® No ponga la bateria en el fuego.

® No introduzca el dispositivo en el agua cuando la tapa de la bateria esté abierta.

@ No desmonte el dispositivo sin autorizacion.

@ No perfore el dispositivo con objetos afilados.

® |5 bateria debe mantenerse fuera del alcance de los nifios, y los terminales positivo y negativo de
la bateria deben instalarse correctamente.

@ Enfoque didptrico

El enfoque didptrico se utiliza para ajustar los usuarios con diferentes niveles de vision
corregida para ver claramente el contenido mostrado en la pantalla, como se muestra
enlaimagen 1.
(1) Después de encender el aparato, gire la rueda de enfoque didptrico hasta que
pueda ver la pantalla con claridad.
(2) Tenga en cuenta que laimagen puede no ser claramente visible antes de ajustar
el enfoque de la lente objetivo, sélo el texto y los simbolos en la pantalla de
visualizacidn son claramente visibles en esta etapa.
Nota: (laimagen puede no ser clara cuando la lente objetivo no esta bien (enfocada),
se realiza este procedimiento.

© Enfoque de la lente objetivo

(1) Antes de enfocar la lente del objetivo, asegurese de que se ha completado el
enfoque didptrico.

(2) Apunte a un objeto y ajuste la rueda de enfoque del objetivo hasta que pueda ver la
imagen del objeto con claridad, como se muestra en la imagen siguiente.
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| Caracteristicas de lasteclas J/IIIIMILI1I/4

® Caza mds inteligente con telémetro de 1000m ® P67 resistente al agua

® Paletas multicolor ® Resistencia al retroceso 6000)

 Suficientemente pequefia para llevarla en el  Algoritmo de mejora de la imagen infrarroja (IREA)
bolsillo e Sensor extremadamente sensible de 12um

e Grabacion de fotos y video ®3 modos de escena

e Objetivo y aumento opcionales
e Boton de silencio

| precauciones Ml 4

@ Retire la cinta aislante de la pila antes de utilizarla por primera vez. Se recomienda utilizar una
bateria de iones de litio totalmente cargada con una tensién nominal de 3,7V.

@ Apague el dispositivo y retire la bateria cuando no vaya a utilizarlo durante mas de 10 dias, y guarde
el dispositivo y la bateria en un lugar seco y seguro.

® Extreme las precauciones y manipule el dispositivo con cuidado durante su uso o transporte. Se
recomienda utilizar el embalaje original durante el transporte.

@ No utilice el dispositivo para enfocar directamente fuentes de luz intensa, como el sol o la soldadura
eléctrica. El detector podria resultar dafiado y se anularia la garantia.

® Evite arafiazos en la lente y dafios causados por aceite o contaminacién quimica de la lente.
Mantenga la tapa del objetivo puesta cuando no lo utilice.

® Eldispositivo debe colocarse en un entorno fresco, seco y ventilado sin campos electromagnéticos
fuertes, y la temperatura del entorno de almacenamiento no debe ser inferior a (-20°C/-4°F) ni
superior a (50°C/122°F).

@ No desmonte el aparato sin autorizacion. Si tiene algun problema, péngase en contacto con nuestro
equipo posventa y notifiquelo en nuestro sitio web oficial. De lo contrario, el servicio de garantia
quedara anulado.

Attention! Todos los dispositivos de visién nocturna y termogréfica PARD requieren una licencia cuando

se exportan fuera de su pais.
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Especificaciones AUl I 4

Modelo TA32-LRF TA62-LRF
Resolucion del sensor

(pixeles) 384*288 640*480
Aumento 6ptico(x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2

Modo de imagen

WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1
/Fusion2/IronRed1/IronRed2

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/

IN-HOT/Sky
P
‘ NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
‘ Pista caliente No Si
Lente objetivo(mm) 19/25/35 25/35
zar funkcié Redénykorrekcio zar mod

Parametros generales

Dimensiones del producto

(LxAxA), mm) 18257°71
Distancia ocular (mm) 20 Tamafio de pixel(pm) 12*12
Zoom digital(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Ajuste dioptrico (D) +5
Resolucion de video (pixeles) 1024*768 Formato de video .MP4
Resolucién de foto (pixeles) 2592*1944 Frecuenci(::)e imagen 50
Almacenamiento (GB) Tarjeta TF méx. (128) Motor de imagen Pard IREA
Alcance de deteccion LRF (m) 1000 PIP Si
Obturador Obturador mecénico Actualizacién del firmware| Si
Tipo de bateria lon de litio 18650*1 func.li-zenn;fn‘::neto(h) <6
WiFi Si Grado de proteccién P67
Temp.de ?:g;:oig)namiento -20°C ~ 50°C/-4°F ~122°F | Alimentacién externa(V) Tipo C
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ITALIANO

| Contenuto presente nella confezione AL /4

Icona Contenuto Quantita
qb‘:?’ Monoculare termico (versione LRF) 1
e Batteria ricaricabile agliioni di litio 3.7V 18650 1
g Cinturino da polso 1
@f..;) Cavo di Tipo-C 1
—_—t Borsa a tracolla 1
I’ ] Borsa di stoffa 1
=y Copri obiettivo 1
= Borsa in tessuto oxford 1
? Manuale d'uso 1
f@'_, Scheda post vendita 1

|_componentie controlli ____J/lllIII /A

X
!

e 00
P!
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N. Nome N. Nome

(1) Modulo LRF (7] Pulsante Menu

(2] Obiettivo 0 Messa a fuoco dell'oculare
(2] Tasto Potenza / Sospensione o Archivio dati

o Pulsante + ® Slot per scheda TF

(5) LRF [11) Porta di ricarica di Tipo-C

0 Pulsante - (2] Porta HDMI

Pressione singola Tieni premuto Premi due volte

Tasto 1 Accensione / Sospensione Accensione/spegnimento -

Tasto 2 Su/Zoom File / (disattiva WiFi) Attiva/disattiva PIP
Tasto 3 LRF Registrare video / Salvare video | Correzione dell'otturatore
Tasto 4 | Giti / Cambia modalita immagine Scattare una foto -

Tasto 5 Menu/indietro Puntatore a punto rosso Cambia modalita scena
Tasto 1:

1. Pressione singola:

Premere [Tasto 1] per mettere il dispositivo in modalita di sospensione quando il dispositivo & acceso.
Premere nuovamente [Tasto 1] per riattivare il dispositivo dalla modalita di sospensione.

2. Tieni premuto:
Tenere premuto [Tasto 1] per accendere/spegnere il dispositivo.

Tasto 2:

1. Pressione singola

Modalita schermata iniziale: premere [Tasto 2] peringrandire 2x/4x/8x volte. ((TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x)
Modalita menu: premere [Tasto 2] per scorrere verso l'alto o regolare l'impostazione dell'opzione

pertinente.

2. Premere e tenere premuto:

Modalita schermata iniziale: tenere premuto [Tasto 2] per abilitare la funzione di riproduzione. Dopo
essere entrati in questa interfaccia, verranno visualizzati i file video e immagine memorizzati sulla
scheda di memoria.

26



® Premere [Tasto 2] / [Tasto 4] per passare da un file all'altro.

® Premere [Tasto 3] per riprodurre/mettere in pausa i video salvati.

® Durante la riproduzione dei video, premere [Tasto 2] / [Tasto 3] per avanzare rapidamente o
riavvolgere a 2x/4x/8x.

e Premere [Tasto 5] per accedere alle seguenti impostazioni;

1)Elimina: 2) Protezione dei file: 3) Slide Show:
a) Elimina attuale a) Blocca attuale a) Due secondi
b) Elimina tutto b) Sblocca attuale b) Cinque secondi
c) Blocca tutto c) Otto secondi

d) Sblocca tutto

e Tenere premuto [Tasto 5] per tornare alla schermata principale.

3. Doppia pressione:
Modalita schermata iniziale: premere due volte [Tasto 2] per attivare/disattivare la funzione picture-in-picture.
Tasto 3:

(®Pressione singol.

Modalita schermat. ale: premere [Tasto 3] per avviare la funzione di rilevamento della portata
LRF. La distanza sara misurata e visualizzata automaticamente.

Modalita schermata i ale: premere [Tasto 3] per registrare un video. Tenere premuto di nuovo
[Tasto 3] per salvare il video e uscire.

®Premi due volte:

Modalita schermataii
dell'otturatore.

Tasto 4:

1.Pressione singola:

@ Modalita schermata iniziale: premere [Tasto 4] per cambiare modalita immagine:
TA32-LRF : BiancoCaldo/NeroCaldo/RossoCaldo: /Fusionel/Fusione 2/RossoFerro1/RossoFerro2
TA62-LRF : Modalita BN-CALDO/NR-CALDO/RS-CALDO/FE-CALDO/Cielo.

@ Modalita menu: premere [Tasto 4] per scorrere verso il basso o regolare le impostazioni delle opzioni
pertinenti.

2.Tieni premuto:

Tenere premuto [Tasto 4] per scattare una foto.

ale: premere due volte [Tasto 3] per avviare la funzione di correzione

Tasto 5:

1.Pressione singola:

® Modalita schermata iniziale: premere [Tasto 5] per aprire/chiudere l'interfaccia del menu.
@ Modalita menu: in modalita menu premere [Tasto 5] per tornare alla schermata principale.

2.Tieni premuto

Modalita schermata iniziale: tenere premuto il [tasto 5] per abilitare/disabilitare il puntatore a punto rosso.

3.Premi due volte:

Modalita schermat.
citta/foresta/pioggia.

| Installazione il A/4

0 Installazione della batteria e avvio
Le fasi di installazione della batteria sono le seguenti:

iale: premere due volte [Tasto 5] per alternare tra le modalita scena
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(1) Spingere il coperchio della batteria verso (2) Rimuovere il nastro isolante.
ilbasso per aprire il compartimento della
batteria e rimuovere la batteria.

N

(4) Per accendere il dispositivo, tenere

(3) Inserire la batteria, assicurandosi che il lato premuto il pulsante di accensione per circa
positivo (+) entri per primo, quindi spingere 3 secondi. (Quando la spia di
e tirare la chiusura della batteria all'indietro alimentazione siillumina e il logo PARD
per bloccare il coperchio della batteria. appare sullo schermo significa che il

dispositivo e pronto per l'uso.)

Nota:

@ Utilizzare una singola batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 con tensione nominale a 3.7 V.

@ Prestare attenzione all'allineamento dell'interfaccia della chiusura.

@ Non gettare la batteria nel fuoco.

@ Non immergere il dispositivo in acqua quando il coperchio della batteria & aperto.

® Non smontare il dispositivo senza autorizzazione

@ Non perforare il dispositivo con oggetti appuntiti.

@ La batteria deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini e i poli positivo e negativo della
batteria devono essere installati correttamente.

© Messa a fuoco diottrica

La messa a fuoco diottrica viene utilizzata per regolare i diversi livelli di visione
correttamente adattata all’'utente per vedere il contenuto visualizzato sullo schermo
come mostrato nella figura 1.

(1) Dopo aver acceso il dispositivo, ruotare la ghiera di messa a fuoco diottrica
finché non sivede chiaramente lo schermo.

(2) Sitenga conto che l'immagine potrebbe non essere visibile prima che la messa
afuoco dell'obiettivo sia regolata, in questa fase sono visibili solo le parole e i
simboli sullo schermo del display

Nota: questa procedura e terminata (l'immagine potrebbe non essere nitida quando

la lente dell'obiettivo non & ben messa a fuoco),

© Messa a fuoco dell'obiettivo

(1) Prima di mettere a fuoco l'obiettivo, assicurarsi che la messa a fuoco diottrica sia
stata completata.

(2) Puntare ad un oggetto e regolare la rotella di messa a fuoco dell'obiettivo finché
non si vede chiaramente l'immagine bersaglio come mostrato nell'immagine qui
sotto

Image 2
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| carateristiche principali Ml /4

® Vaia cacciain modo pit intelligente con il ® IP67 impermeabile
telemetro da 1000m ® Resistenza al rinculo 6000)
® Gamma di colori multipla ® Algoritmo di miglioramento dell'immagine a
® Abbastanza piccolo da poter essere messo in infrarossi (IREA)
® tasca ® Sensore estremamente sensibile a 12um
® Foto e registrazione video ® 3 modalita scena

® Obiettivo opzionale e ingrandimento
© Tasto di muto

| precauciones /Il 4

@ Rimuovere il nastro isolante dalla batteria prima del primo utilizzo. Si consiglia di utilizzare una
batteria agliioni di litio completamente carica con una tensione nominale a 3.7V.

@ Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria quando non viene utilizzato per piu di 10 giorni e
mettere da parte il dispositivo e la batteria in un luogo asciutto e sicuro.

(@ Prestare particolare attenzione e maneggiare il dispositivo con cura durante l'uso o il trasporto. Si
consiglia di utilizzare l'imballaggio originale durante il trasporto.

@ Non utilizzare il dispositivo per mettere a fuoco direttamente forti fonti di luce come il sole o una
saldatura elettrica. Il rilevatore potrebbe danneggiarsi e questa azione invalidera la garanzia.

® Evitare i graffi e danni causati dall'olio o dalla contaminazione chimica dell'obiettivo. Tenere il copri
obiettivo quando non in uso.

® Ildispositivo deve essere collocato in un ambiente fresco, asciutto e ventilato senza forti campi
elettromagnetici e la temperatura ambiente non deve essere inferiore a (-20°C/-4°F) o superiore a
(50°C/122°F).

@ Non smontare il dispositivo senza autorizzazione. In caso di problemi, contattare il nostro team
post-vendita e segnalarli sul nostro sito web ufficiale. In caso contrario, il servizio di garanzia sara
annullato.

Attenzione! Tutti i visori notturni e i dispositivi di imaging termico PARD richiedono una licenza se

esportati al di fuori del proprio paese.
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specifiche I 4

Ingrandimento ottico(x)

Modello TA32-LRF TA62-LRF
Risoluzione del sensore 384*288 640*480
(pixel)
2/2.6/3.7 1.6/2.2

Modalita immagine

BiancoCaldo/NeroCaldo/
RossoCaldo/Fusione/Fusione2/
RossoFerro1/RossoFerro2

BN-CALDO/NR-CALDO/BORDO/
RS-CALDO/FE-CALDO/Cielo

N.W/pz (senza

batteria, g) 312 340
‘ NETD (mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
‘ Tracciamento del calore No Si
Obiettivo (mm) 19/25/35 25/35

Funzione otturatore

Correzione dell'otturatore

Modalita otturatore

Parametri generali

Dimer(lfi)n()riie'lrzrr:)dntto 182*57*71
Distanza pupillare (mm) 20 Dimensione pixel (um) 12x12
Zoom digitale(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) |Regolazione diottrica (D) 5
Risoluzione video (pixel) 1024*768 Formato video .MP4
Risoluzione foto (pixel) 2592*1944 Frequenza::;ogrammi 50
Archiviazione (GB) Scheda TF max (128) Processore diimmagine | Pard IREA
Portata di rilevamento LRF (m) 1000 PIP Si
Otturatore Otturatore meccanico Aggin};p{:wgr;u del Si
Tipo di batteria loni dilitio 186501 |TemPe difunzionamento [ g
WiFi Si Grado di protezione P67
Temp. di f(l:g/zjg)namento _20°C ~ 50°C/-4%F ~ 122°F Alimentazisne esterna Tipo-C
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PORTUGUES

|_conteudo do Pacote MM i /A

icone indice Quantidade
qb‘;?’ Monocular térmico (Versdo LRF) 1
e Bateria de ides de litio recarregdvel 3.7V 18650 1
g Alca de mao 1
@f“}) Cabo Tipo C 1
— Bolsa de ombro 1
I’ ] Bolsa de tecido 1
=y Tampa da lente 1
= bolsa de tecido oxford 1
? Manual do utilizador 1
f@'_, Cartdo pos-venda 1

| componentes e Controlos MY/ 4
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Ne Nome Ne Nome

(1] Médulo LRF (7] Botdo menu

(2] Lente objectiva 0o Focalizagdo ocular

(2] Botdo de Energia / Suspensdo o Armazenamento de dados

o Botdo + ® Slot para cartdo TF

(5 LRF (1] Porta de carregamento Tipo C

o Botdo - @ Porta HDMI

Premir uma vez Premir e manter premido | Premir duas vezes

Tecla1 Energia / suspensdo Ligar / desligar -

Tecla 2 Subir/zoom Ficheiro / (desligar Wi-Fi) Ligar/desligar PIP
Tecla 3 LRF gravar video/guardar video | Correccdo do obturador
Tecla 4 | Descer / mudar modos de imagem Tirar uma fotografia -

Tecla5 Menu/retornar Ponteiro de ponto vermelho ~|Mudar modos de cendrio
Tecla 1:

1. Premir uma vez:

Prima a [Tecla 1] para colocar o dispositivo em modo de suspensdo quando o dispositivo estiver
ligado. Prima novamente a [Tecla 1] para acordar o dispositivo a partir do modo de sono.

2. Premir e manter premido:

Prima e mantenha premido a [Tecla 1] para ligar / desligar o dispositivo.

Tecla 2:
1. Premir uma vez

Modo de ecrd inicial: prima a [Tecla 2] para fazer zoom 2x/4x/8x vezes. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8X))
Modo menu: prima a [Tecla 2] para percorrer para cima ou ajustar as definigdes das opgdes relevantes.

2. Modo de ecré inicial:

prima e mantenha premido a [Tecla 2] para activar a funcdo de reproducdo. Depois de entrar nesta
interface, os ficheiros de video e imagem armazenados no cartdo de memaria serdo mostrados.
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® Prima a [Tecla 2]/[Tecla 4] para alternar entre ficheiros.

e Prima a [Tecla 3] para reproduzir/pausar os videos guardados.

® Ao reproduzir videos, prima a [Tecla 2]/[Tecla 3] para avancar ou retroceder 2x/4x/8x vezes.
e Prima o botdo [Tecla 5] para aceder as seguintes definicdes;

1)Eliminar: 2) Proteccdo de Ficheiros: 3) Apresentacdo de Slides:
a) Eliminar Corrente a) Bloquear Corrente a) Dois segundos
b) Eliminar Tudo b) Desbloquear Corrente b) Cinco segundos
c) Bloquear Tudo c) Oito segundos

d) Desbloquear Tudo
e Prima e mantenha premido o botdo [Tecla 5] para retornar ao ecré inicial.
3. Pressione duas vezes:
Modo de tela inicial: pressione duas vezes a [Tecla 2] para ligar/desligar a fungdo picture-in-picture.
Tecla 3:

@ Premir uma vez:

Modo ecrd inicial: prima a [Tecla 3] para iniciar a funcdo de deteccdo de alcance LRF. A distancia sera
medida e mostrada automaticamente.

@ Premir e manter premido:
Modo ecré inicial: prima a [Tecla 3] para gravar um video. Prima e mantenha premido a [Tecla 3]
novamente para gravar o video e sair.

Modo ecrd inicial: prima duas vezes a [Tecla 3] para iniciar a funcdo de correccdo do obturador.
Tecla 4:

1.Premir Uma Vez:

@ Modo ecra inicial: prima a [Tecla 4] para mudar os modos de imagem.
TA32-LRF: Branco Quente/Preto Quente/Vermelho Quente: /Fusdo1/Fusdo2/Vermelho
Ferrol1/Vermelho Ferro2
TA62-LRF: Modo WT-QUENTE/BK-QUENTE/BORDA/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CEU.

@ Modo menu: prima a [Tecla 4] para percorrer para baixo ou ajustar as definicdes das op¢des relevantes.

2.Premir e manter premido:
Prima e mantenha premida a [Tecla 4] para tirar uma fotografia.
Tecla 5:

1. Premir Uma Vez:

® Modo ecré inicial: prima a [Tecla 5] para abrir/fechar a interface do menu.
® Modo menu: no modo menu, prima a [Tecla 5] para voltar ao ecrd inicial.

2. Premir e manter premido:

Modo de ecri inicial: prima e mantenha premido a [Tecla 5] para activar/desactivar o ponteiro de
ponto vermelho.

3. Premir Duas Vezes:

Modo ecrd inicial: prima duas vezes a [Tecla 5] para alternar entre os modos de cenario de
cidade/floresta/trem.

| Instalacao MIIIIHIIALIIG

0 Instalacdo e inicializacdo da bateria
As etapas de instalacdo da bateria sdo as seguintes:
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(1) Empurre a tampa da bateria para baixo (2) Remova a fita isolante.
para abrir o compartimento da bateria e
remover a bateria.

(3) Introduza a bateria, de modo a assegurar (4) Para ligar o dispositivo, prima e mantenha
que o lado positivo (+) entre primeiro e premido o botdo de ligar/desligar durante
depois empurre e puxe a fivela da bateria cerca de 3 segundos. (Quando a luzde
para tras para bloquear a tampa da bateria. alimentacéo acender e o Logo PARD

aparecer no ecrd, o dispositivo estd pronto a
ser utilizado).

Nota:

@ Por favor, utilize uma Unica bateria de ides de litio recarregdvel de 18650 com tensdo nominal de 3.7V.

@ Por favor, preste atencdo ao alinhamento da interface da fivela.

® Nao coloque a bateria no fogo.

® Nao coloque o dispositivo a dgua quando a tampa da bateria estiver aberta.

® 50 desmonte o dispositivo sem autorizagao.

® N30 perfure o dispositivo com objectos afiados.

® A bateria tem de ser mantida fora do alcance de criancas, e os terminais positivo e negativo da
bateria tém de ser instalados correctamente.

@ Focalizacio de dioptria

para ver claramente o contetdo exibido no ecrd, conforme mostrado na figura 1.

(1) Depois de ligar o dispositivo, gire a roda de focagem de dioptrias até conseguir
ver claramente o ecra.

(2) Por favor, note que a imagem pode nédo ser claramente visivel antes da lente
objectiva focar ajustada, nesta fase apenas as palavras e simbolos no ecrd de
visualiza¢do sdo claramente visiveis

Nota: (aimagem pode ndo ser clara quando a lente objectiva ndo estd bem

(focalizada), este procedimento é feito.

© Focalizacio da lente objectiva

(1) Antes de focar a lente objectiva, certifique-se de que a focalizagdo de dioptria foi
completada.

(2) Aponte um objecto e ajuste a roda de focagem da objectiva até conseguir ver
claramente a imagem alvo, conforme é mostrado na imagem abaixo.

34



| caracteristicas Principais _ffHIIIIA4

® Agora pode cacar de forma mais inteligente com  ® IP67 & prova de dgua
o telémetro de 1000m ® Resisténcia de recuo de 6000)

® Ppaletas multicoloridas ® Algoritmo de aperfeicoamento de imagem por
® Pequeno o suficiente para ser colocado no bolso infravermelhos (IREA)

® Gravacao de fotografia e video ® Sensor extremamente sensivel 12um

® Lentes opcionais e ampliacdo ® 3 modos de cendrios

© Botdo silenciar

| precausoes MMM 4

@ Por favor remova a fita isolante da bateria antes da primeira utilizacdo. Recomenda-se a utilizagdo de
uma bateria de ides de litio totalmente carregada com uma tensdo nominal de 3.7V.

@ Por favor, desligue o dispositivo e remova a bateria quando nao estiver em uso por mais de 10 dias, e
guarde o dispositivo e a bateria num local seco e seguro.

® Seja extra cauteloso e manuseie o dispositivo com cuidado durante a sua utilizagdo ou transporte.
Recomenda-se a utilizacdo da embalagem original durante o transporte.

@ Nao utilize o dispositivo para concentrar-se directamente em fontes de luz fortes, como o sol ou a
soldadura eléctrica. O detector pode ser danificado e anulara a garantia.

® Evite arranhdes e danos causados por 6leo ou contaminagdo quimica da lente. Manter a tampa da
lente acesa quando néo estiver a ser utilizada.

® O dispositivo deve ser colocado num ambiente fresco, seco e ventilado sem campos
electromagnéticos fortes, e a temperatura do ambiente de armazenamento ndo pode ser inferior a
(-20°C/-4°F) ou superior a (50°C/122°F).

@ Ndao desmonte o dispositivo sem autorizagdo. Se encontrar algum problema, por favor contacte a
nossa equipa de pés-venda e informe-os no nosso website oficial. Se ndo o fizer, o servico de garantia
serd nulo e sem efeito.

Atencdo! Todos os dispositivos de visdo nocturna e imagem térmica PARD requerem uma licenca quando

exportados para fora do seu pais.
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Especificacses AN 4

Ferro1/Vermelho Ferro2

Modelo TA32-LRF TA62-LRF
Resolugdo do sensor 384*288 640*480
(pixel)
Ampliagdo dptica(x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
Branco Quente/Preto Quente/Vermelho
Modo imagem Quente/Fusdo1/Fusao2/Vermelho

WT-QUENTE/BK-QUENTE/

N.W/pcs(sem bateria, g)|

312

340

BORDA/RD-QUENTE/IN-QUENTE/CEU

NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
Pista quente No Si
Lente objectiva(mm) 19/25/35 25/35
Funcéo do obturador Corregdo do obturador

Modo de obturador

Dimenséo do produto

Pardmetros Gerais

(LXW xH, mm)

182*57*71

Relevo ocular(mm)

20 Tamanho do pixel(pm) 12*12
Zoom digital(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Ajuste de dioptrias(D) +5
Resolucdo de video(pixel) 1024*768 Formato de video .MP4
Resolugio da fotografia(pixel) 2592*1944 Taxa de moldura(Hz) 50
Armazenamento (GB) Cartdo TF max (128) Motor de Imagem Pard IREA
Alcance de detecgdo LRF(m) 1000 PIP Sim
Obturador Obturador mecanico Actualizagdo de firmware Sim
Tipo de bateria fon de Litio 18650*1 Tempo de operagdo(h) <6
Wi-Fi Sim Grau de protecgdo P67
Temperattl:éa/e:)operagéo -20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Fonte de en((\e;)gia externa Tipo €
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-1 TA32-LRF TA62-LRF
MM Bl () 384*288 640*480
23} BiE (x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
ojnjx| BE Wh\'tanSoitolgglcrkok:‘okte/g?7Ir:gr§gelaszion1/ WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/
IN-HOT/Sky
25/ (uEf2] 0|2, g) 312 340
‘ NETD(mK) <35(0.035°C) <25(0.025°C)
‘ Hot track ot off
2 #X(mm) 19/25/35 25/35
ME{ 7|5 ME 2Y ME 2E
Uyt nfato|Ef
HIZE X14(Lx W x H, mm) 182*57*71
o3 0R(mm) 20 4 37| (um) 12*12
CIxIE &(x) 2/4/8(TA62-LRF 2/4/6/8) 2HE =H(D) +5
SEMlME (L) 1024*768 s YY MP4
A S () 2592*1944 o2 £5(Hz) 50
XEA(GB) TF 7tE %|CH(128) ofojx| oIzl Pard IREA
LRF &%l 7{2|(m) 1000 PIP o
ME 7|A1= MEf Yellol Yazol= o
HE{2] R 2|§ 0|2 18650*1 Sz MZH(h) <6
Wi-Fi of Hs 53 P67
S5 2E(°C/°F) -20°C ~50°C/-4°F ~ 122°F Q|2 A Z2(V) Type-C
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| zawartos¢ opakowania I /A

lkonka Zawartos¢ llosé
q@:’ Monokular termowizyjny (wersja z dalmierzem laserowym) 1
[ e | Akumulator litowo-jonowy 3,7V 18650 1
P Pasek na reke 1
s Kabel USB-C 1
— Torba na ramie 1
I’ ] Torba na ubrania 1
r.==@ Ostona obiektywu 1
=t Torba z tkaniny Oxford 1
- Instrukcja obstugi 1
= Karta posprzedazowa 1

Komponenty i sterowanie /////////////////////////
0ee??
P
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Nazwa Nazwa

Modut dalmierza laserowego Przycisk menu

Soczewka obiektywu Ustawienie ostrosci w okularze

Przycisk Zasilanie/Czuwanie Pamig¢

Gniazdo kart TF

Przycisk +

Dalmierz laserowy Port tadowania typu C

Port HDMI

olo|o|o|o|®|Z

CICICEICI- IO

Przycisk -

Pojedy isnieci i$nigcie i przytrzymanie Podwéjne naci$nigcie
Klawisz 1 Zasilanie/Czuwanie Wiaczanie/wytaczanie -
Klawisz 2 Géra/zoom Plik/(wylaczanie WiFi) Wlaczanie/wylaczanie PIP
Klawisz 3 Dalmierz laserowy nagrywanie wideo/zapis wideo Korekta migawki
Klawisz 4 Dét/zmiana trybu obrazu Zdjecie -
Klawisz 5 Menu/wstecz Czerwony wskaznik punktowy Zmiana trybu scen

Klawisz 1:

1. Pojedyncze nacisnigcie:
Nacisng¢ [Klawisz 1], aby przetaczy¢ urzadzenie w tryb uspienia, gdy urzadzenie jest wigczone. Ponownie nacisngé
[Klawisz 1], aby wybudzi¢ urzadzenie z trybu uspienia.

2. Nacisnigcie i przytrzymanie:
Nacisng¢ i przytrzymac [Klawisz 1], aby wigczy¢/wytaczy¢ urzadzenie.

Klawisz 2:

1. Pojedyncze nacisnigcie
Tryb ekranu gtéwnego: nacisna¢ [Klawisz 2], aby powigkszy¢ 2x/4x/8x razy. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x)
Tryb menu: nacisna¢ [Klawisz 2], aby przewing¢ w gore lub dostosowaé¢ odpowiednie ustawienia opcji.

2. Naci$nigcie i przytrzymanie:

Tryb ekranu gtéwnego: nacisnac i przytrzymac [Klawisz 2], aby wigczy¢ funkcje odtwarzania. Po wejsciu do
tego interfejsu wy$wietlone zostana pliki wideo i zdjecia zapisane na karcie pamieci.
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* Nacisna¢ [Klawisz 2]/[Klawisz 4], aby przetgcza¢ pomiedzy plikami.

o Nacisng¢ [Klawisz 3], aby odtwarzac/wstrzymywac zapisane filmy.

© Podczas odtwarzania wideo nacisna¢ [Klawisz 2]/[Klawisz 3], aby przewija¢ do przodu lub do tytu 2x/4x/8x.
o Nacisng¢ [Klawisz 5], aby uzyska¢ dostep do nastgpujgcych ustawien;

1)Usuniecie: 2) Ochrona pliku: 3) Pokaz slajdéw:
a) Usuna¢ aktualne a) Zablokuj aktualne a) Dwie sekundy
b) Usung¢ wszystko b) Odblokuj aktualne b) Pie¢ sekund
c) Zablokuj wszystko ) Osiem sekund
d) Odblokuj wszystko

e Nacisng¢ i przytrzymac [Klawisz 5], aby powrécic¢ do ekranu gtéwnego.

3. Podwadjne nacisnigcie:

Tryb ekranu gtéwnego: nacisnij dwukrotnie [Klawisz 2], aby wlaczy¢/wylaczy¢ funkcje obrazu w obrazie.

Klawisz 3:

(DPojedyncze naciénigcie:
Tryb ekranu gtéwnego: nacisnij [Klawisz 3], aby uruchomi¢ funkcje wykrywania zasiegu dalmierza laserowego.
Odlegtos¢ bedzie mierzona i wyswietlana automatycznie.

(@Naciénigcie i przytrzymanie:
Tryb ekranu giéwnego: nacisna¢ [Klawisz 3], aby nagra¢ wideo. Ponownie nacisna¢ i przytrzymac [Klawisz 3],
aby zapisa¢ wideo i wyjs¢.

(@Podwajne naciénigcie:
Tryb ekranu gtéwnego: dwukrotne nacisna¢ [Klawisz 3], aby uruchomié funkcje korekty migawki.

Klawisz 4:

1.Pojedyncze naci$nigcie:
0 Tryb ekranu gtéwnego: nacisna¢ [Klawisz 4], aby przetaczy¢ tryby obrazu :
TA32-LRF: WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TAG62-LRF: Tryb WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY.
0 Tryb menu: nacisna¢ [Klawisz 4], aby przewina¢ w dét lub dostosowa¢ odpowiednie ustawienia opcji.

2.Nacisnigcie i przytrzymanie:
Nacisna¢ i przytrzyma¢ [Klawisz 4], aby zrobi¢ zdjecie.

Klawisz 5:

1.Pojedyncze naci$nigcie
0 Tryb ekranu gtéwnego: nacisna¢ [klawisz 5], aby otworzyé¢/zamkna¢ interfejs menu.
O Tryb menu: w trybie menu nacisna¢ [Klawisz 5], aby wréci¢ do ekranu gtéwnego.

2.Nacisnigcie i przytrzymanie:

Tryb ekranu gtéwnego: nacisna¢ i przytrzymac [Klawisz 5], aby wlaczy¢/wylaczy¢ czerwony wskaznik punktowy.

3.Podwdjne nacisniecie:
Tryb ekranu gtéwnego: dwukrotnie nacisna¢ [Klawisz 5], aby przelacza¢ pomiedzy trybami scen
miejskich/lesnych/deszczowych.

| nstalacia MG

o Instalacja baterii i uruchomienie
Kroki instalacji baterii wygladaja nastepujaco:
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(1) Nacisnaé pokrywe baterii w dét tak, aby (2) Usuna¢ tasme izolacyjng.
otworzy¢ komore baterii i wyja¢ baterie.

(3) Wiozy¢ baterie, upewniajac sig, ze strona (4) Aby wiaczy¢ urzadzenie, nacisna¢ i przytrzymac
dodatnia (+) wchodzi jako pierwsza, a przycisk zasilania przez okoto 3 sekundy. (Gdy
nastepnie popchna¢ i pociagnac klamre baterii zapali si¢ lampka zasilania i na ekranie pojawi sie
do tytu tak, aby zablokowa¢ pokrywe baterii. Logo PARD, urzadzenie jest gotowe do pracy).

Uwagi:

@ Prosze uzy¢ jednego akumulatora litowo-jonowego 18650 o napigciu znamionowym 3,7V.

@ Prosze zwroci¢ uwage na wyréwnanie klamry.

@ Nie wkiadac¢ baterii do ognia.

@ Nie wkiadac urzadzenia do wody, gdy pokrywa baterii jest otwarta.

@ Nie demontowac urzadzenia bez autoryzacji.

@ Nie przektuwac urzadzenia ostrymi przedmiotami.

@ Bateria powinna by¢ przechowy w miejscu nied
powinny by¢ prawidtowo zainstalowane.

epnym dla dzieci, a dodatnie i ujemne zaciski baterii

@ Regulacja ostrosci dioptrii

Regulacja ostrosci dioptrii stuzy do dostosowania dla uzytkownikéw o réznych poziomach
widzenia tak, aby wyraznie widzieli tresci wyswietlane na ekranie, jak pokazano to na
rysunku 1.

(1) Po wiaczeniu urzadzenia nalezy obraca¢ pokrettem regulacji ostrosci dioptrii, az do
uzyskania wyraznego obrazu na ekranie.

(2) Prosze zwréci¢ uwagg, ze przed regulacja ostrosci obiektywu obraz moze nie by¢
wyraznie widoczny, na tym etapie wyraznie widoczne sa tylko napisy i symbole na
ekranie wyswietlacza.

Uwagi: (obraz moze nie by¢ wyrazny, gdy soczewka obiektywu nie jest dobrze skupiona; w

tym wypadku nalezy zastosowac¢ ponizsza procedure).

© Ustawianie ostrosci obiektywu

(1) Przed ustawieniem ostrosci obiektywu, nalezy upewnic sie, ze ustawianie ostrosci
dioptrii zostato zakonczone.

(2) wycelowac w obiekt i wyregulowac koto ogniskowania obiektywu, az bedzie mozna
zobaczy¢ wyraznie obraz celu, tak jak pokazano to na ponizszym zdjeciu
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| Kiuczowe cechy SN I

® Smart polowanie dzieki dalmierzowi 1000m © Wodoodpornos¢ IP67

® Palety wielokolorowe ® odpornos¢ na odrzut 6000)

® Wystarczajaco maty, aby wtozy¢ go do ® Algorytm poprawy obrazu w podczerwieni (IREA)
kieszeni o Niezwykle czuty sensor 12um

® Nagrywanie zdje¢ i wideo e 3tryby scen

® Opcjonalne soczewki i powiekszenie
® Przycisk wyciszenia

| Srodi ostroznosc_ MM/ a

@ Przed pierwszym uzyciem prosze usungc¢ tasme izolacyjna na baterii. Zaleca sie stosowanie w petni
natadowanej baterii litowo-jonowej o napieciu znamionowym 3,7V.

@ Prosze wytaczyc urzadzenie i wyjgc baterie, gdy nie jest ono uzywane przez ponad 10 dni, a nastepnie
przechowywac urzadzenie i baterie w suchym i bezpiecznym miejscu.

® Zachowac szczegolng ostroznosé i delikatnie obchodzic sie z urzadzeniem podczas uzytkowania lub
transportu. Podczas transportu zaleca sie stosowanie oryginalnego opakowania.

@ Nie nalezy uzywac urzadzenia do ustawiania ostrosci bezposrednio na silnym zrodle $wiatta, takim jak
storice lub spawanie elektryczne. Moze dojs¢ do uszkodzenia detektora, co spowoduje utrate
gwarancji.

® Unika¢ zarysowan obiektywu oraz uszkodzen spowodowanych zanieczyszczeniem obiektywu olejem
lub substancjami chemicznymi. Nieuzywang ostone obiektywu nalezy trzymac na miejscu.

® Urzadzenie powinno by¢ umieszczone w chtodnym, suchym i wentylowanym srodowisku bez silnych
polelektromagnetycznych, a temperatura Srodowiska przechowywania nie powinna by¢ nizsza niz
(-20°C/-4°F) ani wyzsza niz (50°C/122°F).

@ Nie demontowac urzgdzenia bez autoryzacji. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemow,
prosimy o kontakt z naszym zespotem posprzedazowym i zgtoszenie na naszej oficjalnej stronie
internetowej. Niedopetnienie tego obowigzku spowoduje, ze gwarancja bedzie niewazna.

Uwaga! Wszystkie noktowizory i termowizory PARD wymagajg licencji przy eksporcie poza granice

kraju.
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| specyfikacie  Jll A4

Model TA32-LRF TA62-LRF
Rozdzielczo$¢ czujnika

(piksele) 384*288 640480
Powwkszeaf optyczne 2/2.6/3.7 1.6/2.2

WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/

Tryb obrazu Fusion2/IronRed1/IronRed2 RD-HOT/IN-HOT/Sky
Wagahr;(ettetg!?;;.(bez 312 340
‘ NETD(mK) <35(0,035°C) <25(0,025°C)
‘ Hot track Nie Tak
Soczewl;ra“;b)iektywu 19/25/35 25/35
Funkcja migawki Korekta migawki Tryb migawki
Parametry ogélne
ol YR Py
Odlegtosé od oka (mm) 20 Rozmiar piksela (pm) 12*12
Zoom cyfrowy(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Regulacja dioptrii(D) +5
Rozdzielczo$¢ wideo (piksele) 1024*768 Format wideo .MP4
Rozdzielczosé zdjeé (piksele) 2592*1944 czes‘°"iw°(§ﬁz‘;déWieia"ia 50
Pamigé(GB) Maks. pojemnos¢ karty TF (128) Silnik obrazu Pard IREA
Zakres detekcji LRF(m) 1000 PIP Tak
Migawka Migawka mechaniczna Aktualizacja firmware'u Tak
Typ akumulatora Litowo-jonowy 18650*1 Czas pracy(godz) <6
WiFi Tak Stopien ochrony P67
Temperatura pracy(°C/°F) -20°C ~50°C/-4°F ~ 122°F Zasilanie zewnetrzne(V) USB-C
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CESTINA

| obsah baleni M 4

lkona Obsah Mnozstvi
,;E;?’ Termovizni monokuldr (verze LFR) 1
I 3,7V 18650 nabijeci lithium-iontova baterie 1
= Popruh na ruku 1
& Kabel typu C 1
— Taska pies rameno 1
I’ ] Textilni pytlik 1
=y Kryt objektivu 1
= Pytlik z oxfordské latky 1
[ Uzivatelska prirucka 1
= Poprodejni karta 1

Souéasti a ovladace /////////////////////////
009 ? @

55



Poce Nazev Poce Nazev
o Modul LRF o Tlacitko nabidky
(2} Cocka objektivu o Zaostreni okuldru
o Tlacitko napajeni/spanek (5] Datové ulozisté
o Tlagitko + @ Otvor na kartu TF
() LRF [11) Nabijeci port typu C
(] Tlacitko - ® Port HDMI

Jednou stisknéte Stisknéte a pridrite Dvakrat stisknéte
Tlaéitko 1 Tlagitko napéjeni/spanek Zapnout/vypnout -
Tlaéitko 2 Nahoru/zoom Soubor/(vypnout Wi-Fi) Zapnout/vypnout PIP
Tlaéitko 3 LRF Nahrét video/ulozit video Korekce zavérky
Tlatitko 4 Rezim doli/piepnout obraz Udélat fotku -
Tlaéitko 5 Nabidka/zpét Hledacek s cervenym bodem Piepnout rezimy zabéru

Tlacitko 1:

1. Jednou stisknétel]

Stisknéte [Tlacitko 1], abyste zafizeni prepnuli do rezimu spanku, kdyz je zapnuté. Znovu stisknéte [Tlacitko 1],
abyste zafizeni vzbudili z rezimu spanku.

2. Stisknéte a pridrztel]
Stisknéte a pfidrzte [Tlacitko 1], abyste zafizeni zapnuli/vypnuli.
Tlacitko 2:

1. Jednou stisknéte:

Rezim é

y: a pridrzte [Tlagitko 2], pro pfiblizeni 2x/4x/8x. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x)
Rezim nabidky: stisknéte [Tlacitko 2] pro posun nahoru nebo nastaveni souvisejicich nastaveni volby.

2. Stisknéte a pridrzte:
Rezim d ké y: stisknéte [Tlacitko 2], abyste aktivovali funkci pfehravani. Po vstoupeni do tohoto
rozhrani budou zobrazeny video a obrazkové soubory, uloZzené na pamétové karté.
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e Stisknéte [Tlagitko 2)/[Tlacitko 4], abyste pfepinali mezi soubory.

o Stisknéte [Tlagitko 3], abyste prehravali/pozastavili uloZzena videa.

o Pfi prehravani videi stisknéte [Tlacitko 2]/[Tlacitko 3], pro pfevijeni vpfed nebo previjeni zpét 2x/4x/8x.
o Stisknéte [Tlacitko 5], abyste vstoupili do nasledujicich nastaveni;

1)Vymazat: 2) Ochrana souboru: 3) Promitani diapozitivi:
a) Vymazat aktualni a) Zamknout aktudlni a) Dvé sekundy
b) Vymazat vie b) Odemknout aktudlni b) Pét sekund
c) Zamknout vie c) Osm sekund

d) Odemknout vse
e Stisknéte a pridrzte tlacitko [Tlacitko 5], abyste se vratili na domovskou obrazovku.

3. Dvakrat stisknéte:
Rezim domovské obrazovky: dvojitym stisknutim [Key 2] zapnete/vypnete funkci obraz v obraze.

Tlacitko 3:

Rezim domovské obrazovky: stisknéte [Tlacitko 3], abyste zapnuli funkci detekce dosahu LRF. Vzdalenost
bude automaticky zmétena a zobrazena.

@sStisknéte a pridrzte:

Rezim domovské obrazovky: stisknéte [Tlacitko 3], abyste nahréli video. Znovu stisknéte a pridrite [Tlacitko
3], abyste video ulozili a odesli z této nabidky.

@Dvakrit stisknéte:
Rezim domovské obrazovky: dvakrat stisknéte [Tlacitko 3], abyste zapnuli funkci korekce zavérky.
Tlacitko 4:
1.Jednou stisknéte:
0 Rezim domovské obrazovky: stisknéte [Tlacitko 4], abyste prepnuli rezim obrazovky:
TA32-LRF :BilyHorky/CernyHorky/CervenyHorky: /Fizel/Flze2/ZelezitaCerveiil/ZelezitaCervei2
TA62-LRF: rezim BILY-HORKY/CERNY-HORKY/OKRAJ/CERVENY-HORKY/UVNITR-HORKY/NEBESKY.
[ Rezim nabidky: stisknéte [Tlacitko 4], pro posun doli nebo upraveni nastaveni souvisejici volby.
2.Stisknéte a pridrzte:
Stisknéte a pridrite [Tla¢itko 4], abyste udélali fotku.
Tlacitko 5:
1.Jednou stisknéte:

O Rezim domovské obrazovky: stisknéte [Tlacitko 5], abyste otevreli/zavreli nabidku rozhrani.
0 Rezim nabidky: v rezimu nabidky stisknéte [Tla¢itko 5], abyste se vratili zpét na domovskou obrazovku.

2.Stisknéte a pridrzte:
Rezim domovské obrazovky: stisknéte a pridrite [Tlacitko 5], abyste aktivovali/deaktivovali hledacek s cervenym
bodem.

3.Dvakrat stisknétel}

Rezim domovské obrazovky: dvakrat stisknéte [Tlacitko 5], abyste prepnuli mezi rezimy zabéru mésto/les/dést.

| instalace MMM 4

o Instalace baterie a spusténi
Kroky instalace baterie jsou nasledujici:
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(1) Kryt baterie zatla¢te smérem dola, abyste (2) Odstranite izola¢ni pasek.
otevieli ptihradku na baterie a vyjmuli
baterii.

(3) Vlozte baterii a zajistéte, aby byla kladna (+) (4) Zatizeni zapnete tak, ze stisknete a pridrzite
strana vlozena nejdrive a potom zatlacte a tlacitko napdjeni na asi 3 sekundy. (Az se kontrolka
zatdhnéte prezku baterie vzad, abyste zamkli napéjeni rozsviti a na obrazovce se objevi logo
kryt baterie. PARD, tak bude zatizeni pripraveno k pouziti.)

Poznamka:

@ PouZzijte jednu nabijeci lithium-iontovou baterii 18650 se jmenovitym napétim 3,7 V, prosim.

@ Dejte pozor na vyrovnani pfezky rozhrani, prosim.

@ Baterii nevhazujte do ohné.

@ Zafizeni neponofujte do vody, kdyz je kryt baterie otevfeny.

@ Zafizeni bez povoleni nerozebirejte.

@ Zafizeni nepropichavejte ostrymi predméty.

@ Baterii byste méli uchovavat mimo dosah déti a kladny a zaporny pol baterie by mél byt spravné nainstalovan.

© zaostieni dioptru

Zaostieni dioptru se pouziva k nastaveni ostrosti uzivateli s raznymi Grovnémi korekce

zraku, aby jasné vidéli obsah, zobrazeny na obrazovce, jak je ukazan na obrazku 1.

(1) Po zapnuti zatizeni, otacejte zaostiovacim koleckem dioptru, dokud obrazovku
neuvidite jasné.

(2) Povsimnéte si, prosim, ze obraz nemusi byt jasné viditelny, dokud nebude setizeno
ohnisko ¢ocky objektivu, pouze néapisy a symboly na obrazovce displeje budou v této
fazividitelné.

Poznamka: Obraz nemusi byt jasny, kdyz ¢cocka objektivu neni dobre (zaostiend), tento

postup je dokon¢en.

© Zzaostieni €ocky objektivu

(1) Predtim, nez zaostfite cotku objektivu zajistéte, aby bylo dokon¢eno zaostieni
dioptru.

(2) Zamifte na cil a zaostfujte zaostfovacim koleckem, dokud neuvidite cilovy obraz
jasné, jak je zobrazeno na obrazku nize
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| Kiitovs viastnosti MM

© Systém Hunt Smarter s dalkomérem 1000m © IP67 vodotésny

© Mnohobarevné palety ® 6000 ) odolnost proti cukani

© Dostate¢né maly na noseniv kapse ® Algoritmus zlepseni infracerveného obrazu (IREA)
® zaznam fotek a videa e Extrémneé citlivy snimac¢ 12pm

® Volitelny objektiv a zvétseni e 3rezimy zabéru

® Tlacitko uplného ztlumeni zvuku

| Preventivni opatreni AWML /A

@ PFed prvnim pouZitim odstrarite izola¢ni pasku na baterii, prosim. Doporu¢ujeme pouzivat Gplné
nabitou lithium-iontovou baterii se jmenovitym napétim 3,7V.

@ Kdyz zafizeni nebudete pouzivat po vice nez 10 dni, tak jej, prosim, vypnéte a vyjméte baterii a
zafizeni a baterii uchovejte na suchém a bezpe¢ném misté.

® Budte mimofadné obezfetni a se zafizenim pfi pouZziti nebo pfepravé manipulujte opatrné. Pfi
prepravé doporucujeme pouzivat plvodni obaly.

@ Pri zaostiovani se zafizenim nedivejte pfimo do silnych zdrojii svétla, jako je napf. slunce nebo
elektrické svafovani. Detektor by se mohl poskodit, a tak zneplatnit zaruku.

® Zabrafte poskrabdni objektivu a poskozeni, které by mohl zp(sobit olej nebo chemické znecisténi
objektivu. Kdyz zafizeni nepouZivate, tak na ném nechte nasazeny kryt objektivu.

® zatizeni by mélo byt uchovavano v chladném, suchém a vétraném prostfedi bez silnych
elektromagnetickych poli, a teplota skladovaciho prostfedi by neméla byt nizsi nez (-20 °C/-4 °F) nebo
vyssinez (50 °C/122 °F).

@ zafizeni bez povoleni nerozebirejte. Pokud se setkate s néjakymi problémy, tak prosim, kontaktujte
nds poprodejnitym a problémy nahlaste na nasi oficidlni internetové strance. Pokud tak neucinite,
zpUsobite, Zze zarucni servis bude zneplatnén.

Pozor! Viechna zafizeni no¢niho vidéni a termografického snimani znacky PARD vyZzaduji licenci, kdyz

jsou vyvazena mimo vasi zemi.
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ké udaje ST/

Model TA32-LRF TA62-LRF
Rozliseni snimace
(v pixelech) 384*288 640*480
Optické zvétseni (x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2

Rezim obrazu

BilyHorky/CernyHorky/CervenyHorky/Fuzel
/Faze2/ZelezitéCerveiil/ZelezitaCervefi2

_ BILY-HORKY/CERNY-HORKY/OKRAJ/
CERVENY-HORKY/UVNITR-HORKY/Nebesky

C.H./ks (bez baterie, g)

312

340

NETD (mK) <35 (0,035°C) <25 (0,025 °C)
Horky spoj Ne Ano
Cotka objektivu (mm) 19/25/35 25/35

Funkce zavérky

Korekce zavérky

Rezim zavérky

Obecné parametry

Rozmér vyrobku(D x 5 x V, mm) 182*57*71

Ocni reliéf (mm) 20 Velikost pixeld (um) 12*12

Digitalni zoom (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Nastaveni dioptru (D) £5
Rozliseni videa(v pixelech) 1024*768 Formaétvidea .MP4

Rozliseni fotky (v pixelech) 2592*1944 Obnovovaci kmitocet (Hz) 50

Ulozisté (GB) Karta TF max. (128) Obrazovy procesor Pard IREA

Rozsah detekce LFR (m) 1000 PIP Ano
Zévérka Mechanicka zavérka Aktualizace firmwaru Ano

Typ baterie Lithium-iontova 18650*1 Provozni doba (h) <6

Wi-Fi Ano Stupen ochrany P67
Provozni teplota (°C/°F) -20°C~50°C/-4 °F~122°F Externi zdroj napajeni (V) Typ C
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SLOVENCINA

| Vsebina paketa MM/ 4

lkona Vsebina Kolic¢ina
,;E;?’ Termi¢ni monokular (razli¢ica LRF) 1
e 3.7V 18650 polnilna litij-ionska baterija 1
= Trak za roko 1
& Kabel tipa C 1
— Vre¢ka iz blaga 1
I’ ] Pokroveek za objektiv 1
n.==@ Torbica iz oxfordske tkanine 1
= Priro¢nik za uporabo 1
: Kartica za poprodajne storitve 1
= 1

|_Komponente in krmilniki AL /A

X
!

e 09
P!
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Laserski daljinomer
Gumb -

Polnilna vrata tipa C

St. Naziv St. Naziv

(1] Modul za laserski daljinomer (7] Gumb menija
(2} Objektiv o Izostritev okularja
(2] Gumb za vklop / spanje o Shramba podatkov
o Gumb + [10] Reza za kartico TF
6 @

0 (2]

Prikljuéek HDMI

Enkratni pritisk Pritisni in pridrzi Dvakratni pritisk
Tipka 1 Vklop / spanje Vklop /izklop -
Tipka 2 Navzgor / povecava Datoteka / (izklop Wi-Fi) Vklop /izklop funkcije PIP
Tipka 3 Laserski daljinomer Ss?ﬁgaijv\féieoop%os;neeti%v Popravek zaklopa
Tipka 4 Navsz“dkoolv/n%enkggméavme Posnemi fotografijo -
Tipka 5 Meni / nazaj Kazalec z rdeco piko Preklapljanje scenskih nacinov
Tipka 1:

1. Enkratni pritisk[]

Ko je naprava vklopljena, pritisnite [tipka 1], da preklopite napravo v na€in mirovanja. Ponovno pritisnite [tipko 1],
da napravo prebudite iz na¢ina mirovanja.

2. Pritisni in pridrzi:
Za vkloplizklop naprave pritisnite in pridrzite [tipka 1].

Tipka 2:

Nacin zac¢etnega zaslona: Pritisnite [tipka 2] za 2-kratno/4-kratno/8-kratno povecavo. [ (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x[]
Nacin menija: Pritisnite [tipka 2], da se pomaknete navzgor ali prilagodite ustrezne nastavitve moZnosti.

itisni in pridrzi:
Nacin zacetnega zaslona: Pritisnite in pridrZite [tipka 2], da omogocite funkcijo predvajanja. Po vstopu v ta
vmesnik se prikaZejo video in slikovne datoteke, shranjene na pomnilniski kartici.
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o Za preklaplianje med datotekami pritisnite [tipka 2]/[tipka 4].

e Pritisnite [tipka 3] za predvajanje/zacasno prekinitev shranjenih videoposnetkov.

 Pripredvajanju videoposnetkov pritisnite [tipka 2]/[tipka 3] za hitro previjanje 2x/4x/8x-krat naprej ali nazaj.
e Pritisnite [tipka 5] za dostop do naslednjih nastavitev:

1)lzbris: 2) Zascita datotek: 3) Diaprojekcija:
a) Izbrisi trenutne a) Zaklepanje trenutnih a) dve sekundi
b) Izbrisi vse b) Odklepanje trenutnih b) pet sekund
c) Zaklepanje vseh c) osem sekund
d) Odklepanje vseh

e Pritisnite in pridrZite [tipka 5], da se vrnete na zagetni zaslon.

3. Dupla megnyomas:

Kezdéképernyé méd: nyomja meg kétszer a [2] gombot a kép a képben funkcid be-/kikapcsolasdhoz.

Tipka 3:

@ Enkratni pritisk:
Nagin zagetnega zaslona: pritisnite [tipka 3], da zazenete funkcijo zaznavanja obmogja laserskega

zaGetnega zaslona: Za snemanje videoposnetka pritisnite [tipka 3]. Ponovno pritisnite in drzite [tipka
3], da shranite videoposnetek in ga zaprete.

(3 Dvakratni pritisk:

Nagin zagetnega zaslona: Za zagon funkcije popravka zaklopa dvakrat pritisnite [tipka 3].
Tipka 4:
[ Nagin zagetnega zaslona: pritisnite [tipka 4] za preklop slikovnih nacinov:

TA32-LRF :WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2

TA62-LRF : Na¢ini WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY mode
0 Nagin menija: pritisnite [tipka 4], da se pomaknete navzdol ali prilagodite ustrezne nastavitve moznosti.

2.Pritisni in pridrzi:
Pritisnite in pridrzite [tipka 4], da posnamete fotografijo.

Tipka 5:

O Nagin zagetnega zaslona: pritisnite [tipka 5] za odpiranje/zapiranje menijskega vmesnika.
O Nagin menija: v na¢inu menija pritisnite [tipka 5], da se vrnete na zacetni zaslon.

2. Pritisni in pridrzi:

Nagin zagetnega zaslona: pritisnite in drzite [tipka 5], da omogocite/onemogocite kazalec z rdeco piko.

3. Dvakratni pritisk:

Nagin zagetnega zaslona: dvakrat pritisnite [tipka 5], da preklopite med scenskimi nacini mesta/gozda/dezja.

| Namestitev ANV I A

0 Namestitev baterije in zagon
Koraki za namestitev baterije so naslednji:
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(1) Potisnite pokroveek baterije navzdol, da (2) Odstranite izolacijski trak.
odprete prostor za baterijo in jo odstranite.

(3) Vstavite baterijo tako, da vstavite pozitivno (+) (4) Ce zelite vklopiti napravo, pritisnite in priblizno
stran naprej, nato pa potisnite in povlecite 3 sekunde pridrzite gumb za vklop. (Ko zasveti
zaponko baterije nazaj, da tako zaprete lu¢ka za vklop in se na zaslonu prikaze logotip
pokroveek. PARD, je naprava pripravljena za uporabo.)

Opombe:

@ Uporabite eno litij-ionsko baterijo 18650 z nazivno napetostjo 3,7 V

@ Bodite pozorni na poravnavo vmesnika zaponke.

@ Baterije ne mecite v ogen;.

® Ko je pokrovcek baterije odprt, naprave ne postavljajte v vodo.

@ Naprave ne razstavljajte brez dovoljenja.

@ Naprave ne prebadajte z ostrimi predmeti.

@ Baterijo je treba hraniti zunaj dosega otrok, pozitivni in negativni prikljuéek baterije pa morata biti pravilno
names¢ena.

@ I1zostritev dioptrije

Izostritev dioptrije se uporablja za prilagoditev uporabnikov z razli¢nimi ravnmi korekcije

vida, da lahko jasno vidijo vsebino, prikazano na zaslonu, kot je prikazano na sliki 1.

(1) Po vklopu naprave zavrtite kolesce za izostritev dioptrije, dokler ne boste jasno
videli zaslona.

(2) Upostevajte, da slika morda ne bo jasno vidna, preden se ne prilagodi ostrina
objektiva, na tej stopnji so jasno vidni le napisi in simboli na zaslonu.

Opomba: Slika morda nijasna, ¢e objektiv ni dobro izostren, zato se opravi ta postopek.

© |zostritev objektiva

(1) Preden izostrite objektiv, se prepricajte, da je bilo ostrenje dioptrije koncano.
(2) Ciljajte predmet in nastavite kole3¢ek za izostritev objektiva, dokler ne vidite jasne
slike cilja, kot je prikazano na spodnji sliki.

Image 2
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| clavne znainosti ML A4

© Lazje lovite s 1000-metrskim daljinomerom ® Vodotesnost IP67
® pPalete razli¢nih barv 6000) odpornost na povratni sunek

® Dovolj majhna, da jo lahko pospravite v Zzep ® Algoritem za izboljsanje infrardece slike (IREA)
® Fotografiranje in snemanje videoposnetkov ® Izjemno obcutljiv senzor 12um
® |zbirni objektiv in povecava ® 3 scenskinacini

® Gumb za izklop zvoka

| vamostni ukreni NI 4

@ Pred prvo uporabo baterije odstranite izolacijski trak. Priporo¢ljivo je uporabljati popolnoma
napolnjeno litij-ionsko baterijo z nazivno napetostjo 3,7V.

@ Ko naprave ne uporabljate vet kot 10 dni, jo izklopite in odstranite baterijo, ter napravo in baterijo
shranite na suhem in varnem mestu.

® Priuporabi ali prevozu naprave bodite zelo previdni. Priporocljivo je, da pri prevozu uporabljate
originalno embalazo.

@ Naprave ne uporabljajte za neposredno usmerjanje na mo¢ne vire svetlobe, kot sta sonce ali
elektri¢no varjenje. Tako se lahko poskoduje detektor, za katerega preneha veljati garancija.

® Izogibajte se praskam na objektivu in poskodbam zaradi onesnazenja objektiva z oljem ali
kemikalijami. Ko objektiva ne uporabljate, nanj privijte pokrovéek na objektivu.

® Napravo je treba hraniti v hladnem, suhem, prezratevanem okolju brez mo¢nih. elektromagnetnih
polj, kjer temperatura ni nizja od (-20 °C/-4°F) in ne visja od (50 °C/122°F).

@ Ne razstavljajte naprave brez dovoljenja. Ce naletite na tezave, se obrnite na naso poprodajno ekipo
in jih prijavite na nasi uradni spletni strani. Ce tega ne storite, bodo garancijske storitve postale
neveljavne.

Pozor! Za vse naprave za notno opazovanje in termovizijske naprave PARD je treba pridobiti

dovoljenje, Ce se izvazajo v zunaj vase drzave.
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 specifikacile AN I 4

Opticna povecava (x)

Model TA32-LRF TA62-LRF
Loéljivost senzorja (px) 384*288 640*480
2/2.6/3.7 1.6/2.2

Nacin slik

WhiteHot/BlackHot/RedHot/
Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/Sky

Neto teza/kos (brez
baterije, g)

312

340

NETD (mK)

<35 (0.035°C)

<25 (0.025°C)

‘ Termalno sledenje

Ne

Da

Leca objektiva (mm)

19/25/35

25/35

Funkcija zaklopa

Popravek zaklopa

Nacin zaklopa

Splosni parametri

Di(rBexngzi)j(evi'z:;:l)(a 182*57%71
0Oddaljenost od oci (mm) 20 Velikost pikslov (um) 12*12
Digitalna povecava (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Prilagoditev dioptrije(D) +5

Locljivost videoposnetkov (px) 1024*768 Format videoposnetkov .MP4
Locljivost fotografij (px) 2592*1944 Hitrost slikanja (Hz) 50

Shramba (GB) Najﬁ’:ﬁ?:fpggggﬁ“ Slikovni mehanizem Pard IREA
Razdalja zaznavanja

laserskega daljinomera (m) 1000 PIP Da
Zaklopka Mehanska zaklopka P;rit:gdrgg,igi‘é \;(:]erleanr:: Da

Tip baterije 1x 18650 litij-ionska Cas delovanja (h) <6

Wi-Fi Da Stopnja zascite P67

Temperatura delovanja (°C/°F) -20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Zunanji vir napajanja (V) Tip C
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| Pakkens innhold Ml 1/ A

Ikon Innhold Antall
,;E;?’ Termisk monokular ( LRF-versjon) 1
e 3.7V 18650 Oppladbart litium-ion-batteri 1
< Handstropp 1
& Type-C-kabel 1
—_— Skulderveske 1
I’ ] Oxford-stoff veske 1
—=y Toyveske 1
= Linsedeksel 1
? Oxford stoffveske 1
fé: Brukerhandbok Kundeservicekort 1

|_Komponenter og kontroller Al /1 4

X
!

e 00
Pt
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Nr. Navn Nr. Navn

o LRF-modul o Menyknapp
(2} Objektiv linse o Okular fokus
(5] P&-/ Dvale-knapp 0 Datalagring
o +knapp ® TF-kortspor
(5} LRF ® Type-c ladeport
o -knapp (12] HDMI-port

Enkelt trykk Trykk og hold Dobbeltrykk
Tast1 Pa /dvale P& /av -
Tast2 Opp/zoom Fil / (skru av WiFi) Skru pa/av PIP
Tast3 LRF Ta opp video/lagre video Lukkerkorrigering
Tast4 Ned / endre bildemodus Ta et bilde -
Tast5 Meny/tilbake Rod dot-peker Endre scenemodus

Tast1:

1. Enkelt trykk(]

Trykk [Tast 1] nar enheten er pé for a sette enheten i dvalemodus. Trykk [Tast 1] igjen for & avslutte dvalemodus.
2. Trykk og hold[]

Trykk og hold [Tast 1] for & skru enheten pa / av.

Tast 2:

1. Enkelt trykk
Startskjerm-modus: Trykk [Tast 2] for a8 zoome inn 2x/4x/8x ganger. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x)[]
Meny-modus: Trykk [Tast 2] for & bla oppover eller justere de relevante alternativinnstillingene.

2. Trykk og hold:
Startskjerm-modus: Trykk og hold [Tast 2] for a aktivere avspillingsfunksjonen. Etter a ha gatt inn i dette
brukergrensesnittet, vil video- og bildefiler som er lagret pa minnekortet vises.
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© Trykk [Tast 2]/[ Tast 4] for & bytte mellom filer.

© Trykk [Tast 3] for a spille av/pause de lagrede videoene.

e Under avspilling av videoer, trykk [Tast 2)/[ Tast 3] for & spole fremover eller bakover 2x/4x/8x ganger.
o Trykk [Tast 5] for & fa tilgang til falgende innstillinger:

1)Slett: 2) Filbeskyttelse: 3) Lysbildefremvisning:
a) Slett gjeldene a) Las gjeldene a) To sekunder
b) Slettalle b) Lds opp gjeldene b) Fem sekunder
¢)Lasalle c) Atte sekunder

d) Lasopp alle
e Trykk og hold [Tast 5] for a ga tilbake til startskjermen.

3. Dobbelttrykk:
Startskjermmodus: dobbelttrykk p4 [tast 2] for & sl pa/av bilde-i-bilde-funksjonen.
Tast 3:
Startskjerm-modus: Trykk [Tast 3] for a starte LRF-rekkeviddedeteksjon-funksjonen. Avstanden vil males og
vises automatisk.

@Trykk og hold:
Startskjerm-modus: Trykk [Tast 3] for a spille inn en video. Trykk og hold [Tast 3] igjen for a lagre videoen og
avslutte.

(®Dobbeltrykk:
Startskjerm-modus: dobbeltrykk pé [Tast 3] for & starte lukkerkorrigerings funksjonen.
Tast4:

@startskjerm-modus: Trykk [Tast 4] for & endre bildemodus:
TA32-LRF :WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY-modus.
@ Meny-modus: Trykk [Tast 4] for & bla nedover eller justere de relevante alternativinnstillingene.
Trykk og hold [Tast 4] for a ta et bilde.
2.Trykk og hold:
Trykk og hold [tast 4] for a ta et bilde.
Tast5:

1.Enkelt trykk:

@ startskjerm-modus: Trykk [Tast 5] for & &pne/lukke menygrensesnittet.
@ Meny-modus: I meny, trykk [Tast 5] for & gé tilbake til startskjermen.

2.Trykk og hold:

Startskjerm-modus: Trykk og hold [Tast 5] for & aktivere/deaktivere rad dot-pekeren.
3.Dobbeltrykk(]
Startskjerm-modus: Dobbeltrykk pa [Tast 5] for a bytte mellom by/skog/regn-scenemodus.

| vontering Ml I A

0 Batterimontering og oppstart
Monter batteriet med folgene trinn:
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(1) Dytt batteridekselet nedover for a dpne (2) Fjern isoleringstapen.
batterirommet og fjerne batteriet.

(3) Settinn batteriet, forsikre deg om at den (4) For & skru pa enheten: Trykk og hold
positive (+)-siden settes inn forst, press sa pa-knappenicirka 3 sekunder (Nar stramlyset
batterispennen bakover for & lase lyser opp og PARD-logen vises pa skjermen er
batteridekselet. enheten klar for bruk.

Merk:

@ Bruk et enkelt 18650-oppladbart litium-ion-batteri 3,7V nominell spenning.

@ Vaer oppmerksom pa & justere kontaktflaten pa batterispennen.

@ lkke legg batteriet inn i flammer.

@ Ikke sett enheten ned i vann om batteridekselet er apent.

@ Ikke demonter enheten uten autorisasjon.

@ Ikke stikk hull i enheten med skarpe gjenstander.

@ Batteriet skal holdes utenfor barns rekkevidde, og de positive og negative batterikemmene ma monteres korrekt.

@ Dioptrifokusering

Dioptrifokusering brukes for & justere for brukere med forskjellige nivder av korrigert syn,

for & se innhold som vises pa skjermen klart, som vist pé bilde 1.

(1) Etter & ha slatt pa enheten, roter dioptrifokuserings-hjulet til du kan se skjermen klart.

(2) Merk at bilde kanskje ikke er klart for objektiv linsens fokus har blitt justert, kun skrift
og symboler som vises pa skjermen er klare pa dette tidspunktet.

Merk: Det kan hende bildet ikke er klart hvis objektiv linsen ikke er justert (fokusert), nar

denne prosedyren gjennomfares.

© Fokusering av objektiv linse

(1) Forsikre deg om at dioptrifokuseringen er fullfert far du fokuserer objektiv linsen.
(2) Sikt pa et objekt og juster objektiv fokuserings-hjulet til du kan se objektet klart,
som vist pa bildet under.
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| Nokkelfunksioner 1IN I /A

® Jakt smartere med 1000m avstandsmaler ® |P67-vanntett
® Flerfargepaletter 6000)-rekylmotstand

® Liten nok til & putte i lomma ® Infrargd bildeforbedringsalgoritme (IREA)
® Bilde og videoopptak ® Ekstremt sensitiv sensor 12pm
© Valgfri linse og forstarrelse ® 3 Scenemoduser

® Lyddemper-knapp

| Forandsregler MM /4

@ Fjernisoleringstapen for batteriet brukes for fgrste gang. Det er anbefalt & bruke et fulladet
litium-ion-batteri med en nominell spenning pé& 3,7V.

@ Hvis du ikke skal bruke enheten pa mer enn 10 dager, skru enheten av og fjern batteriet, og lagre
enheten og batteriet pa et tort og trygt sted.

(® Veer ekstremt forsiktig nar du bruker eller transporterer enheten. Det er anbefalt & bruke den originale
pakningen under transport.

@ Ikke bruk enheten for & fokusere pa sterke lyskilder sdnn som sola eller elektrisk sveising. Detektoren
kan skades og det vil ugyldiggjere garantien.

® Unnga & skrape opp linsen og skader forarsaket av olje eller kjemikalieforurensning av linsen. Behold
linsedekselet pa nar enheten ikke er i bruk.

® Enheten skal lagres kaldt, tart, i et ventilert miljg fritt for sterke elektromagnetiske felt, med
temperaturer som ikke er lavere enn (-20°C/-4°F) og ikke hgyere enn (50°C/122°F).

@ lkke demonter enheten uten autorisasjon. Hvis det oppstar problemer, vennligst kontakt vart
kundeservice-team og rapporter eventuelle feil pa var offisielle hjemmeside. Gjgres ikke dette vil
garantien ugyldiggjares.

Merk falgende! Alle PARD nattsyns- eller termiske bildebehandlingsenheter krever en lisens nar de

eksporteres utenfor landegrensene dine.
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 spesifikasjoner (1IN I 4

Modell TA32-LRF TA62-LRF
Sensoropplgsning 384*288 640*480
(piksler)
Optisk forstarrelse(x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
Bildemodus Whitetot/BlackHot/RedHot/ WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY

Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2

N.W/deler(uten batteri, g)

312

340

‘ NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
‘ Varmesgking Nei Ja
Objektiv linse(mm) 19/25/35 25/35
Lukkerfunksjon Lukkerkorrigering Lukkermodus

Generelle parametere

Produktdimensjoner
(LxBxH, mm)

182*57*71

Oyeavlastning(mm) 20 Pikselstgrrelse(pm) 12*12
Digital zoom(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Dioptrijustering(D) +5
Videoopplgsning (piksler) 1024*768 Videoformat .MP4
Bildeopplasning (piksler) 2592*1944 Bildefrekvens(Hz) 50
Lagring (GB) TF-kort maks (128) Bildemotor Pard IREA
LRF- deteksjonsomrade (m) 1000 PIP Ja
Lukker Mekanisk lukker Fastvareoppdatering Ja
Batteritype Litium-lon 18650*1 Brukstid(t) <6
WiFi Ja Grad av beskyttelse IP67
Brukstemperaturer(°C/°F) -20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Ekstern stromtilforsel (V) Type-C
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SVENSKA

|_Paketets innehall MM/ 4

lkon Innehall Kvantitet
,;E;?’ Termisk monokuldr ( LRF version) 1
[ o | 3,7V 18650 uppladdningsbart litiumjonbatteri 1
= Handrem 1
& Typ-C kabel 1
—_— Axelvéska 1
I’ ] Tygvaska 1
=y Objektivskydd 1
= Oxford tygvaska 1
[ Anvandarmanual 1
f@'_, Efter forsaljningskort 1

| Komponenter och kontroller 1IN

X
!

e 09
P!
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Nr. Namn Nr. Namn

o LRF-modul o Meny knapp

(2} Objektivlins o Okularfokusering
[5) Strém / Sovknapp o Datalagring

o +Knapp @ TF-kortplats

(5) LRF [11) Typ-C laddningsport
0o -Knapp ® HDMI port

Ett tryck Tryck och hall Dubbeltryck
Knapp 1 Strém / standby Strom pa/av -
Knapp 2 Upp/zoom Fil /(stang av Wi-Fi) Sla pa/av PIP
Knapp 3 LRF spelainvideo/sparavideo Slutarkorrigering
Knapp 4 Ner /byt bildldge Ta ett foto -
Knapp 5 Meny/tillbaka Rod punktpekare Byt scenldage

Knapp 1:

1. Ett tryck :

Tryck pa [Knapp 1] for att satta enheten i vilolage nar enheten &r paslagen. Tryck pa [Knapp 1] igen for att vacka
enheten ur vilolage.

2. Tryck och hall :

Tryck och hall ned [Knapp 1] for att sl& pa/stanga av enheten.
Knapp 2:

1. Ett tryck
Hemskérmslége: tryck pa [Knapp 2] fér att zooma in 2x/4x/8x ganger. [] TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x)[]
Menylége: tryck pa [Knapp2] for att rulla uppat eller justera relevanta alternativinstaliningar.

2. Tryck och hall:
Hemskéarmslédge: tryck och hall ned [Knapp 2] for att aktivera uppspelningsfunktionen. Efter att ha angett detta
granssnitt kommer video- och bildfilerna som &r lagrade pa minneskortet att visas.
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e Tryck pa [Knapp 2)/[Knapp 4] for att vaxla mellan filer.

e Tryck pa [Knapp 3] fér att spela upp/pausa de sparade videorna.

o Nar du spelar upp videor trycker du pa [Knapp 2]/[Knapp 3] for att spola framat eller bakat 2x/4x/8x ganger
© Tryck pa knappen [Knapp 5] for att komma at féljande installningar;

1)Tabort 2) Filskydd: 3) Bildspel:
a) Ta bort nuvarande a) Lds nuvarande a) Tva sekunder
b) Tabortalla b) Lds upp nuvarande b) Fem sekunder
C)Lasalla c) Atta sekunder

D) Lasupp alla
e Tryck och hall ned [Knapp 5] for att aterga till startsk&drmen.
Hemskarmslage: dubbeltryck pa [Knapp 2] for att sla pa/av funktionen bild-i-bild.
Knapp 3:
Hemskarmslage: tryck pa [Knapp 3] for att starta LRFavstandsdetekteringsfunktionen. Avstandet kommer att
matas och visas automatiskt.

@Tryck och hall:
Hemskarmslage: tryck pa [Knapp 3] for att spelain en video. Tryck och hall ned [Knapp 3] igen for att spara
videon och avsluta.

(3Dubbeltryck:

Hemskarmslage: dubbeltryck pa [Knapp 3] for att starta slutarjusteringsfunktionen.
Knapp 4:

@ Hemskarmslage: tryck pa [Knapp 4] for att dndra bildlagen :
TA32-LRF : Vitvarm/Svart varm/Réd varm: /Fusion1/Fusion2/Jarnréd1/Jérnrod2
TA62-LRF : WT-VARM/BK-VARM/KANT/RD-VARMT/IN-VARM/HIMMEL lége.
(@ Menylage: tryck pa [Knapp 4] for att rulla uppat och justera relevanta alternativinstéllningar.

2.Tryck och hall:

Tryck och héll ned [Knapp 4] fér att ta en bild.

Knapp 5:

@ Hemskarmsléage: tryck pa [Knapp 5] for att 6ppna/sténga menygrénssnittet.
@ Menylage: i menylage tryck pé [Knapp 5] fér att dtergd till startskdrmssidan.

2.Tryck och hall:

Hemskarmslage: tryck och hdll ned [Knapp 5] for att aktivera/avaktivera den roda punktpekaren.

3. Dubbeltryck:

Hemskédrmslage: dubbeltryck pd [Knapp 5] for att vaxla mellan scenldgen stad/skog/regn.

installation SN A

@ Batteriinstallation och start
Installationsstegen for batteriet ar foljande:
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(1) Skjut batterilocket nedat for att 6ppna (2) Ta bortisoleringstejpen.
batterifacket och ta bort batteriet.

(3) Satt i batteriet och se till att den positiva (+) (4) For att sl& pd enheten, tryck och hall ned
sidan gdr in forst och tryck och dra sedan stromknappen i cirka 3 sekunder. (Nar
batterispannet bakat for att ldsa stromlampan téands och PARD-logotypen visas
batterilocket. pa skdrmen &r enheten redo att anvandas.)

Noera:

@ Vanligen anvand ett enda 18650 uppladdningsbart litiumjonbatteri med markspénning pa 3,7V.

@ Var uppmarksam pa att justera spannets granssnitt.

@ Kasta inte batterierna i eld.

@ Placera inte enheten i vatten nér batterilocket &r 6ppet.

@ Tainte isar enheten utan tillstand.

@ Stick inte hal pa enheten med vassa féremal.

@ Batteriet ska férvaras utom réckhall fér barn, och batteriets positiva och negativa poler ska installeras pa ratt satt.

@ Dioptrifokusering

Dioptri fokusering anvands for att justera anvandare med olika nivaer av korrigerad syn for

att tydligt se innehallet som visas pa skdrmen enligt bild 1.

(1) Nardu har slagit pa enheten, vrid pa dioptrifokuseringshjulet tills du kan se skarmen tydligt.

(2) Observera att bilden kanske inte syns tydligt innan objektivets fokus justerats, endast
orden och symbolerna pé skarmen ar tydligt synliga i detta skede

Notera: (bilden kanske inte ar tydlig nér objektivet inte &r bra (fokuserat), tills denna

procedur ar gjord.

© Objektiv linsfokusering

(1) Innan du fokuserar objektivlinsen, se till att dioptrifokuseringen ar klar.
(2) Rikta in ett objekt och justera fokuseringshjulet for objektivet tills du kan se
maélbilden tydligt som visas pa bilden nedan

Image 2
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| Nyckelfunktioner /i1 4

© Jaga smartare med 1000m avstandsmaétare © IP67 vattentat
® Flerfargspaletter 6000) rekylresistans

® Tillrackligt liten for att kunna laggas i fickan ® Algoritm fér infraréd bildférbattring (IREA).
® Foto & videoinspelning e Extremtkénslig sensor 12pm
® Tillvalsobjektiv och forstoring ® 3Scenldgen

® Tyst knapp

| Forsiktighetsataarder MWL/

@ Ta bortisoleringstejpen pa batteriet fore férsta anvandningen. Det rekommenderas att anvénda ett
fulladdat litiumjonbatteri med en markspanning pa 3,7V.

@ stang av enheten och ta ur batteriet nar den inte har anvénts pd mer &n 10 dagar, och férvara enheten
och batteriet pa ett torrt och sakert stalle.

® Var extra forsiktig och hantera enheten varsamt vid anvandning eller transport. Vi rekommenderar att
du anvander originalférpackningen under transporten.

@ Anvand inte enheten fér att fokusera direkt pa starka ljuskallor som solen eller elektrisk svetsning.
Detektorn kan vara skadad och garantin ogiltigférklaras.

® Undvik repor pa linsen och skador orsakade av olja eller kemisk kontaminering av linsen. Behall
linsskyddet pa nar den inte anvands.

® Enheten bor placeras i en sval, torr och ventilerad miljo utan starka elektromagnetiska falt, och
forvaringssmiljons temperatur bor inte vara lagre &n (-20°C/-4°F) eller hégre an (50°C/122°F).

@ Tainteisar enheten utan tillstand. Om du stoter pa nagra problem, vanligen kontakta vart
kundserviceteam och rapportera dem pa vér officiella hemsida. Underlatenhet att géra detta kommer
att géra garantiservicen ogiltig.

Observera! Alla PARD morkerseende och termiska bildenheter kraver en licens nar de exporteras till

andra lander.
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 specifikationer (I I 4

Modell TA32-LRF TA62-LRF
Sensorupplésning(pixel) 384*288 640*480
Optisk forstoring(x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
mictage sl I e e e
N-VARM/Himmel
N.W/st (utan batteri, g) 312 340
‘ NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
‘ Het sparning Nei Ja
Objektivlins (mm) 19/25/35 25/35
Slutarfunktion Slutarkorrigering Slutarlage
Allménna parametrar
Produktmaétt (L x B x H, mm) 182*57*71
Ogonavlastning(mm) 20 Pixelstorlek(pm) 12*12
Digital zoom(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Dioptrijustering(D) +5
Videouppldsning(pixel) 1024*768 Videoformat .MP4
Bildupplosning(pixel) 2592*1944 Bildhastighet(Hz) 50
Lagring(GB) TF-kort max (128) Bildmotor Pard IREA
LRF-detektionsintervall(m) 1000 PIP Ja
Slutare Mekanisk slutare Firmware uppdatering Ja
Batterityp Litiumjon 18650*1 Drifttid(t) <6
WiFi Ja Grad av skydd IP67
Driftstemperatur(°C/°F) -20°C ~50°C/-4°F ~122°F  |Extern stromforsorjning(V)| Typ-C
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| Indhold i pakken I 4

Ikon Indholdsfortegnelse Antal
,;E;?’ Termisk monokular ( LRF-version) 1
[ o | 3,7V 18650 genopladeligt lithium-ion-batteri 1
< Handrem 1
& Type-C-kabel 1
—_— Skuldertaske 1
I’ ] Stof taske 1
=y Linsedaeksel 1
= Oxford stoftaske 1
? Brugervejledning 1
f@'_, Kort efter salg 1

Komponenterog konwroteiementer NI

X
!

e 09
P!
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Nr. Navn Nr. Navn
(1) LRF-modul (7] Menu-knap
(2} Objektivlinse o Fokusering af okularet
(3] Strem / Sevn Knap [5) Datalagring
() +-knap [10] TF-kortplads
e LRF ® Type-c opladningsport
0o -Knap (12] HDMI-port

Enkelt tryk Tryk og hold den nede Tryk to gange
Tast 1 Strom / dvale Taend/sluk -
Tast2 Op/zoom Fil / (sla WiFi fra) Teend/sluk PIP
Tast3 LRF optag video/gem video Lukkerkorrektion
Tast4 Ned / skifter billedtilstand Tag et foto -
Tast5 Menu/tilbage Redpunktsmarker Skift scenetilstande

Tast1:

Tryk pa [Tast 1] for at seette enheden i dvaletilstand, nar enheden er teendt. Tryk pa [Tast 1] igen for at vaekke
enheden fra dvaletilstand.

2. Tryk og hold(]
Tryk og hold [Tast 1] nede for at teende/slukke enheden.
Tast 2:
Startskaermstilstand: Tryk pa [Tast2] for at zoome ind 2x/4x/8x gange. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x )
Menutilstand: Tryk pa [Tast2] for at rulle opad eller justere de relevante indstillinger for indstillinger.

2. Tryk og hold nede:
Tilstand for startskaerm: tryk og hold [Tast 2] nede for at aktivere afspilningsfunktionen. Nar du er kommet ind i
denne graenseflade, vises de video- og billedfiler, der er gemt pa hukommelseskortet.
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© Tryk pa [Tast 2)/[Tast 4] for at skifte mellem filerne.

o Tryk pa [Tast 3] for at afspille/pause de gemte videoer.

o Nar du afspiller videoer, skal du trykke pa [Tast 2]/[Tast 3] for at spole frem eller tilbage 2x/4x/8x gange.
o Tryk pa knappen [Tast 5] for at fa adgang til falgende indstillinger;

1)Slet: 2) Filbeskyttelse: 3) Diasshow:
a) Slet aktuel a) Lock Current a) To sekunder
b) Slet alt) Slet alt b) Léas op for nuveerende b) Fem sekunder
¢) Lasalle ¢) Otte sekunder

d) Ldsalle op
e Tryk pa knappen [Tast 5] og hold den nede for at vende tilbage til startskeermen.

3. Dobbelttryk:

Startskarmtilstand: dobbelttryk pd [tast 2] for at taende/slukke for billed-i-billede-funktionen.
Tast 3:

(DEn enkelt tryk:
Startskarmstilstand: Tryk pa [Tast 3] for at starte LRF-afstandsbestemmelsesfunktionen. Afstanden males
og vises automatisk.

@ Tryk og hold:
Startskarmstilstand: Tryk pa [Tast 3] for at optage en video. Tryk og hold [Tast 3] nede igen for at gemme
videoen og afslutte.

(3Dobbelt tryk pa:

Hjemskarmstilstand: Dobbelttryk pa [Tast 3] for at starte lukkerkorrektionsfunktionen .
Tast4:

1.Enkelt tryk:

@ Hjemmeskaermstilstand : tryk pa [Tast 4] for at skifte billedtilstand :
TA32-LRF :WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusionl/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY-tilstand.

(@ Menu-tilstand: Tryk pa [Tast 4] for at rulle nedad eller justere de relevante indstillinger.

2.Tryk og hold nede:

Tryk og hold [Tast 4] nede for at tage et foto.
Tast5:

1.Enkelt tryk:

(@ Hjemmeskarmstilstand: Tryk pa [Tast 5] for at dbne/lukke menuinterfacet.
@ Menutilstand: | menutilstand trykker du pa [Tast 5] for at ga tilbage til startskaermen.

2.Tryk og hold:

Tilstand for hjemmeskarm: Tryk og hold [Tast 5] nede for at aktivere/deaktivere den rede punktviseren.

3.Tryk to gange pall

Hjemskarmstilstand: Tryk to gange pa [Tast 5] for at skifte mellem by/skov/regnscenemode.

 installation MU

@ Installation og opstart af batteri

Trinene for batteriinstallation er som folger:
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(1) Skub batteridaekslet nedad for at dbne (2) Fjernisoleringstapen.
batterirummet, og tag batteriet ud.

(3) Indsaet batteriet, idet du sikrer dig, at den (4) For at teende for enheden skal du trykke pa
positive (+) side garind forst, og skub og taend/sluk-knappen og holde den nedeica. 3
traek derefter batterispaendet bagud for at sekunder. (Nar teend/sluk-lyset lyser, og
ldse batteridaekslet. PARD-logoet vises pa skaermen, er enheden

klartil brug).

Bemark:

@ Brug venligst et enkelt 18650 genopladeligt lithium-ion-batteri med en nominel spaending pa 3,7 V.

@ Veer opmeerksom pa at justere spaendet interface.

@ Laeg ikke batteriet i ild.

@ Szt ikke enheden i vand, nar batterideekslet er abent.

@ Afmonter ikke enheden uden tilladelse.

@ Gennemtraeng ikke enheden med skarpe genstande.

@ Batteriet skal opbevares uden for borns raekkevidde, og batteriets positive og negative poler skal installeres korrekt.

© Fokusering af dioptrierne

Diopterfokusering bruges til at justere brugere med forskellige niveauer af korrigeret syn

tilklart at se detindhold, der vises pa skeermen, som vist i billede 1.

(1) Nar du har teendt enheden, skal du dreje dioptri-fokuseringshjulet, indtil du kan se
skeermen tydeligt.

(2) Bemaerk venligst, at billedet maske ikke er klart synligt for objektivets fokus justeres,
kun ordlyden og symbolerne pa skeermen er klart synlige pa dette tidspunkt.

Bemaerk : ( billedet er muligvis ikke klart, nar objektivlinsen ikke er godt (fokuseret),

denne procedure er udfert.

© Fokusering af objektivlinse

(1) For du fokuserer objektivlinsen, skal du sikre dig, at dioptri-fokuseringen er
afsluttet.

(2) Mal pé et objekt, og juster objektivfokuseringshjulet, indtil du kan se mélbilledet
tydeligt som vist pa billedet nedenfor
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| Nyckelfunktioner AL 14

® Jagt smartere med 1000m afstandsmaler © IP67 vandteet

® Flerfarvepaletter ® 6000 rekylresistens

® Lille nok til at putte i lommen ® Algoritme til forbedring af infrarade billeder (IREA)
® Foto- og videooptagelse ® Ekstremt fglsom sensor 12um

® Valgfri linse og forstarrelse ® 3scenetilstande

® Mute-knap

| Forholdsregler ML

@ Fjern venligstisoleringstapen pa batteriet fgr forste brug. Det anbefales at bruge et fuldt opladet
lithium-ion-batteri med en nominel spending pa 3,7V.

@ Sluk venligst enheden og fijern batteriet, nar den ikke er i brug i mere end 10 dage, og opbevar enheden
og batteriet pa et tart og sikkert sted.

® Veer ekstra forsigtig og handter enheden med omhu under brug eller transport. Det anbefales at bruge
den originale emballage under transport.

@ Brug ikke enheden til at fokusere direkte pa steerke lyskilder som f.eks. solen eller elektrisk svejsning.
Detektoren kan blive beskadiget, og det vil medfere, at garantien bortfalder.

® Undgaé ridser i linsen og skader forarsaget af olie eller kemisk forurening af linsen. Lad objektivdaekslet
sidde pa, nar det ikke er i brug.

® Enheden bgr placeres i et kaligt, tert og ventileret miljg uden staerke elektromagnetiske felter, og
temperaturen i opbevaringsmiljget ber ikke veere lavere end (-20°C/-4°F) eller hgjere end (50°C/122°F).

@ Afmonter ikke enheden uden tilladelse. Hvis du stader pa problemer, bedes du kontakte vores
eftersalgsteam og rapportere dem pa vores officielle hjemmeside. Hvis du undlader at ggre dette, vil
garantiydelsen blive ugyldig.

Opmarksomhed ! Alle PARD nat- og termiske kameraapparater kreever en licens, nar de eksporteres til

uden for dit land.
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 specifikationer (I I 4

Model TA32-LRF TA62-LRF
Sensoroplasning (pixel) 384*288 640*480
Optisk forstarrelse(x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
Billedtilstand whit::‘s?[t)/nszolﬁ'gsltZ/eRdeWC}Tr%tn/;:éIzonW/ WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/Sky
N.W/stk(uden batteri, g) 312 340
‘ NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)
‘ Varmt spor Nei Ja
Objektivlinse (mm) 19/25/35 25/35
Lukker funktion Lukkerkorrektion Lukkertilstand
Generelle parametre
Produktdimension(L x B x H, mm) 182*57*71
@jenafstand(mm) 20 Pixelstorrelse(pm) 12*12
Digital zoom(x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Dioptriens justering(D) +5
Videooplgsning (pixel) 1024*768 Videoformat .MP4
Fotooplasning (pixel) 2592*1944 Billedfrekvens(Hz) 50
Lagring(GB) TF-kort max (128) Billedmotor Pard IREA
LRF-detektionsomrade (m) 1000 PIP Ja
Lukker Mekanisk lukker Opgradering af firmware Ja
Batteritype Lithium-ion 18650*1 Driftstid (h) <6
WiFi Ja Beskyttelsesgrad P67
Driftstemperatur(°C/°F) -20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Ekstern stremforsyning(V)| Type-C
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MAGYAR

|_csomag tartaima I/ A

lkon Tartalom Mennyiség
qb‘_;f" Hékamera monokular (LRF verzid) 1
I 3.7V 18650 Ujratélthets litium-ion akkumulator 1
“wp— Kézi pant 1
& C-tipusu kabel 1
= Valltaska 1
I’ ] Vaszon taska 1
=y Objektiv sapka 1
= Oxford szovet taska 1
[ Hasznélati Gtmutatd 1
f@'_, Ertékesités utani kartya 1

| Alkatreszek és vezériés MMM 4
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Sz. Név Sz. Név

(1] LRF tavolsagméré modul (7] Menii gomb

(2} Objektiv lencse o Okuldris fokuszélas

(5] Bekapcsold / Alvé Gomb (5] Adattarolds

o +Gomb ® TF kartya foglalat

(5] LRF ® C tipust toltécsatlakozd

o -Gomb ® HDMI csatlakozd

Egyszeri gombnyomas Hosszi gombnyomas Kétszeri gombnyomas

1. billentyd Bekapcsolas / alvé mod Bekapcsolas / kikapcsolas -
2. billentyii Fel/nagyités Fajl / (WiFi kikapcsoldsa) PIP be/ki kapcsoldsa
3. billentyii LRF Vided régzitése / mentése Zérszerkezet korrekcid
4. billentyi Le / képmdd valtas Fénykép készitése -
5. billentyd Menii / vissza Vordspontos irdnyzék Jelenet méd valtas

1. billentyii:

1. Egyszeri gombnyomas(]

Nyomja meg az [1. billenty(it] a készilék alvo modba helyezéséhez, ha a késziilék be van kapcsolva. Nyomja meg
ujra az [1. billenty(it] a késziilék alvé modbol valo felébresztéséhez.

2. Hosszi gombnyomas(]
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [1. billentyit] a késziilék bekap asahoz / kikap asahoz.

2. billentyii:

1. Egyszeri megnyomas:
Kezdéképernyé méd: nyomja meg a [2-es billenty(it] a 2x/4x/8x-o0s nagyitashoz. ((TA62-LRF: )

Menii méd: nyomja meg a [2] gombot a felfelé gérgetéshez vagy a 5 )

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva:

Kezdéképernyé méd: nyomja meg és tartsa lenyomva a [2-es gombot] a lejatszas funkcié engedélyezéséhez.
Miutan belépett erre a feliiletre, megjelennek a memoriakartyan tarolt video- és képfajlok.
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o Afajlok kozotti valtashoz nyomja meg a [2. billentytit] / [4. billentydit].

* Nyomja meg a [3. billenty(it] a mentett videok lejatszasahoz/megallitasahoz.

® Videok lejatszasakor nyomja meg a [2. billentyiit] / [3. billenty(it] a 2x/4x/8x gyors elére- vagy visszatekeréshez.
o Nyomja meg a [Key 5] gombot a kévetkezé beallitasok eléréséhez;

1)Torlés: 2) Fajlvédelem: 3) Diavetités:
a) Jelenlegi torlése a) Jelenlegi zarolasa a) Két masodperc
b) Osszes torlése b) Jelenlegi felolddsa b) Ot mésodperc
¢) Osszes zérolésa ) Nyolc méasodperc

d) Osszes feloldésa
o Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5. billentyiit] a kezd6képernyére valo visszatéréshez.
Kezddképernyd méd: nyomja meg kétszer a [2] gombot a kép a képben funkci6 be-/kikapcsolaséhoz.
3. billentyii:
Kezd8képernyd méd: nyomja meg a (3. billentyit] az LRF-tartoméanyérzékels funkcié elinditdséhoz. A tavolsag
automatikusan mérésre és kijelzésre keriil.
Kezd8képernyd méd: nyomja meg a [3. billentyit] a vided rogzitéséhez. A vided mentéséhez és a kilépéshez
tartsa lenyomva ismét a [3. billentyit].

(3 Kétszeri gombnyomas:

Kezddképernyd méd: nyomja meg kétszer a [3. billentyiit] a zérszerkezet korrekci6s funkcié elinditasahoz.

4. billentyii:

1.Egyszeri gombnyomas:

0 Kezd8képernyé méd: nyomja meg a [4. billentyiit] a képmddok kézotti valtashoz:
TA32-LRF :WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY méd.
[ Menii méd: nyomja meg a [4. billentyit] a lefelé gdrgetéshez vagy a megfelels bedllitdsok médositdsahoz.

2.Hosszu gombnyomas:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [4. billentyit] a fénykép készitéséhez.

5. billentyii:

1. Egyszeri gombnyomas:

0 Kezdéképernyd méd: nyomja meg az [5. billentyit] a meniifeliilet megnyitdsdhoz/bezardsahoz.
O Menii méd: a menii mddban nyomja meg az [5. billentyit] a kezdsképernyére valé visszatéréshez.

2. Hosszii gombnyomas:

Kezd8képernyd méd: Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5. billentyit] a voréspontos irdnyzék
engedélyezéséhez/letiltdsdhoz.

3. Kétszeri gombnyomas(]

Kezd8képernyé méd: az [5. billentyd] kétszeri megnyomasaval valthat a varos/erdé/esé jelenet médok kozott.

| Telepités MIIMIIALIG

@ Akkumulator telepitése és iizembe helyezés
Az akkumulator beszerelésének [épései a kdvetkezsk:
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(1) Nyomja lefelé az akkumuldtorsapkat, (2) Tavolitsa el a védészalagot.
hogy kinyissa az akkumuldtorrekeszt, és
vegye ki az akkumulatort.

(3) Helyezze be az akkumulatort gy, hogy a (4) Akésziilék bekapcsoldsahoz tartsa lenyomva a
pozitiv (+) oldala keriljon be elészor, majd bekapcsolégombot kériilbeliil 3 masodpercig.
nyomja le és hiizza hatra az akkumulétor (Amikor a bekapcsolasi ldmpa kigyullad, és a
csatlakozdjat az akkumuldtor fedelének PARD logd megjelenik a képernyén, a késziilék
rogzitéséhez. hasznélatra kész).

Megjegyzés:

@ Kérjuk, egyetlen 18650-es Ujratélthetd litium-ion akkumulatort hasznaljon, 3,7 V fesziiltséggel.

@ Kérjik, figyeljen a csatlakozo interfész 6sszehangolasara.

@ Ne tegye az akkumulatort tiizbe.

@ Ne tegye a késziiléket vizbe, ha az akkumulatorfedél nyitva van.

@ Ne szerelje szét a késziiléket engedély nélkiil.

® Ne szUrja at a késziléket éles targgyal.

@ Az akkumulatort gyermekek eldl elzarva kell tartani, és az akkumulator pozitiv és negativ pélusait helyesen kell régziteni.

@ Dioptria fokuszalas

Adioptriafokuszalas arra hasznalhatd, hogy a kiilonbozs szinti lataskorrekcidval

rendelkezé felhaszndlok tisztan lathassak a képernysn megjelens tartalmat, amint az az

1. képen is lathato.

(1) Akésziilék bekapcsoldsa utén forgassa a dioptria fokuszalé tércsat addig, amig a
képernyét tisztan nem latja.

(2) Felhivjuk figyelmét, hogy az objektiv fokuszénak beéllitasa elstt a kép nem feltétleniil
lesz j6l lathatd, ebben a szakaszban csak a kijelzén megjelens feliratok és szimbdlumok
léthatok jol.

Megjegyzés: a kép nem biztos, hogy tiszta lesz, ha az objektivlencse nem jél (fékuszaltan)

van beéllitva, és akkor ezt az eljarast kell elvégezni.

Image 2

© Objektiv lencse fokuszalasa

(1) Az objektiv lencse fokuszaldsa elétt gy6z6djon meg arrél, hogy a dioptria
fokuszaldsa megtortént.

(2) Célozzon meg egy targyat, és allitsa be az objektiv fokuszalé tarcsat, amig a
célképet tisztan nem latja az alabbi képen lathatéo modon.

Image 2
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| Fovb jellemzsk MM/

® Vadasszon okosabban, 1000 m-es ® IP67 vizallo
tavolsagmérével ® 6000 lovésallésag
® Tobbszinl paletta ® Infravorés képjavité algoritmus (IREA)
® Elég kicsi ahhoz, hogy elférjen a zsebében ® Rendkivil érzékeny szenzor 12um
® Fénykép- és videdfelvétel ® 3jelenet méd
® valaszthato objektiv és nagyitas
® Némitds gomb

| Ovintezkedések MIIMIHIALIIZ4

jik, elsé hasznalat el6tt tavolitsa el az akkumuldtoron lévé védafoliat. Javasoljuk, hogy teljesen
feltoltott litium-ion akkumuldtort hasznaljon, amelynek névleges fesziltsége 3,7V.

@ Kérjuk, kapcsolja ki a késziiléket és vegye ki az akkumulatort, ha 10 napnal hosszabb ideig nem
haszndlja, valamint tarolja a készlléket és az akkumulatort szaraz és biztonsagos helyen.

® Legyen kulondsen 6vatos és kezelje korultekintéen a késziiléket haszndlat vagy szallitas kozben.
Szallitas soran ajanlott az eredeti csomagoldst hasznalni.

@ Ne hasznalja a késziiléket kozvetlenil erés fényforrasokra, példaul napfényre vagy elektromos
hegesztésre fokuszdlva. Az érzékelé megsériilhet, és ez érvényteleniti a garanciat.

® Kerdlje el a lencse karcolodasat és a lencse olaj vagy vegyi szennyez6dés okozta sériilését.
Hasznalaton kivil tartsa az objektiv sapkat a lencsén.

® Akésziiléket hiivos, szaraz és jol szellGztetett, erés elektromdgneses mez6ktél mentes kérnyezetben
kell elhelyezni, és a tarolasi kornyezet hdmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint (-20°C/-4°F) vagy
magasabb, mint (50°C/122°F).

@ Ne szerelje szét a késziléket engedély nélkil. Ha barmilyen probléma adadik, kérjik, lépjen
kapcsolatba értékesités utani csapatunkkal, és jelentse a hivatalos weboldalunkon. Ennek
elmulasztdsa esetén a garancidlis szolgaltatds érvényét veszti.

Figyelem! Minden PARD éjjellato és hdkamerds eszkdz engedélykételes, ha azt az On orszagdn kivilre

exportaljak.
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| Mszaki specifikiciok /e

Képmadd

Fusion2/IronRed1/IronRed2

Modell TA32-LRF TA62-LRF
Erzékel6 felbontésa (pixel) 384*288 640*480
Optikai nagyitds (x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/ WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY

Netto suly/db

312

340

(akkumulator nélkal, g)

<35 (0.035°C)

<25 (0.025°C)

‘ Zaj-ekvivalens
hémérséklet (mK)
‘ Hokovetés Nem Ja
Objektiv lencse (mm) 19/25/35 25/35
Zar funkcio Reddénykorrekcio zar mod
Altaldnos paraméterek
Termék mérete (Hx SZ x M, mm) 182*57*71
Szemkonnyités (mm) 20 Pixel méret (um) 12*12
Digitalis nagyitds (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Dioptria beallitas (D) +5
Vided felbontas (pixel) 1024*768 Videé formatum .MP4
Fotd felbontas (pixel) 2592*1944 Képkockasebesség (Hz) 50
Tarolds (GB) TF kartya max (128) Képmotor Pard IREA
LRF érzékelési tartomdny (m) 1000 PIP Igen
Zarszerkezet Mechanikus zarszerkezet Firmware frissités Igen
Akkumulator tipusa Litium-ion 18650*1 Uzemidé (6ra) <6
WiFi Igen Védelmi fokozat P67
-20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Kiils6 tapellatas (V) C-tipusu

Uzemi hémérséklet (°C/°F)
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SUOMEN KIELI

| Pakiauksen sisélts {4

Kuvake Sisalté Maara
qb‘:?’ Lampdémonokulaari ( LRF-versio ) 1
[ o | 3,7V 18650 ladattava litiumioniakku 1
= Késihihna 1
& C-tyypin kaapeli 1
[=—=—+ Olkalaukku 1
I’ ] Vaatekassi 1
=y Linssinsuojus 1
= Oxford kangaskassi 1
[ Kayttoohjekirja 7
f@'_, Jalkimyyntikortti 1

|_Komponentitja ohjauslaitteet /I /A

X
!

e 09
P!
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Nro Nimi Nro Nimi

o LRF-moduuli o Valikkonappéin

(2} Objektiivilinssi o Okulaarin tarkennus

(3] Virta-/Lepotilapainike o Tietojen tallennus

o +-painike ® TF-korttipaikka

(5} LRF (1] C-tyypin latausportti

0o - -painike ® HDMI-portti

Yksittdinen painallus ainettuna alas Tuplapainallus

Néppéin 1 Virta/lepotila Virta paalla / pois paalta -
Néppdin 2 Yl6s/kohdennus Tiedosto / (kytke WiFi pois paalta) PIP pailld/pois paaltd
N&ppdin 3 LRF videon nauhoitus/tallennus Sulkimen korjaus
Ni&ppédin4 | Alas/vaihda kuvatilaa Ota valokuva -
Né&ppéin 5 Valikko/paluu Punaisen pisteen osoitin Vaihda nakymitiloja

N&ppéin 1:
Paina [Nappain 1] siirtdaksesi laitteen lepotilaan, kun laite on paalla. Heraté laite lepotilasta painamalla [N&ppain 1]
uudelleen.
2. Paina ja pida painettunall
Pida [Nappain 1] painettuna kytkeaksesi laitteen paélle / pois paalta.

Né&ppdin 2:

1. Paina yhta painiketta
Aloitusnayttétila: Paina [Key2] zoomataksesi 2x/4x/8x kertaa. ( TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x )
Valikkotila: paina [Key2] i ylospain tai saataa i asiaankuuluvia vaihtoehtoasetuksia.

2. Paina jonkin aikaa:
Aloitusnayttétila: paina ja pida [nappainté 2] painettuna ottaaksesi toistotoiminnon kayttoon. Kun olet siirtynyt
tahan kayttoliittymaan, muistikortille tallennetut video- ja kuvatiedostot tulevat nékyviin.
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e Vaihda tiedostojen vélilla painamalla [N&ppéin 2]/[Nappéin 4].
e Paina [Nappain 3] toistaaksesi/tauottaaksesi tallennetut videot.
e Kun toistat videoita, paina [Nappain 2]/[Nappain 3] kelataksesi eteenpain tai taaksepain 2x/4x/8x kertaa.

e Paina [Nappéin 5]-painiketta i seuraaviin ;
1)Poista: 2) Tiedoston suojaus: 3) Diaesitys:
a) Poista nykyinen a) Lukitse virta a) Kaksi sekuntia
b) Poista kaikki b) Virran lukituksen avaaminen b) Viisi sekuntia
) Lukitse kaikki c) Kahdeksan sekuntia

d) Avaa kaikki lukitukset
o Palaa aloitusnaytté6n painamalla [Nappain 5]-painiketta pitkaan.

3. Kaksoispainallus:

Aloitusndyton tila: kaksoispaina [Nappain 2] kytkedksesi kuva kuvassa -toiminnon palle/pois.

Né&ppdin 3:

@Yksittdinen painallus:
Aloitusnayttotila: Paina [Nappain 3] kdynnistadksesi LRF-alueen tunnistustoiminnon. Etdisyys mitataan ja
ndytetdan automaattisesti.

(@Paina ja pida painettuna:
Aloitusnayttétila: tallenna video painamalla [Nappain 3]. Tallenna video ja poistu painamalla [Nappéin 3]
uudelleen ja pitamalla sitd painettuna.

aksinkertainen painallus:
Aloitusnayttétila: Kdynnisté sulkimen korjaustoiminto painamalla kahdesti [ndppé&inta 3].

Nappdéin 4:

1.Yksittdinen painallus:

@ Kotindyttatila : paina [Nappain 4] vaihtaaksesi kuvatilaa :
TA32-LRF :WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY -tila.
@ Valikkotila: paina [Nappain 4] selataksesi alaspéin tai sdataaksesi kyseisen vaihtoehdon asetuksia.

2.Paina jonkin aikaa:

Ota valokuva painamalla [Nappain 4] pitkaan.
Nappdéin 5:
1.Yksittdinen painallus:

@ Aloitusnayttatila: paina [Nappain 5] avataksesi/sulkeaksesi valikkokayttéliittyman.
@ Valikkotila: Paina valikkotilassa [N&ppdin 5] palataksesi aloitusnéyttoon.

2.Paina ja pida painettuna:

Aloitusnayttotila: Paina ja pida [ndppainta 5] painettuna ottaaksesi punaisen pistemaisen osoittimen kay
poistaaksesi sen kdytosta.

3.Kaksoispainallus(]

Aloitusnayttatila: Vaihda kaupunki-/metsd-/sadekuvatilojen vlilld painamalla kahdesti [ndppéinta 5].

nsennus 1IN

@ Akun asennus ja kdynnistys

Akun asennusvaiheet ovat seuraavat:
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(1) Paina paristokorkkia alaspéin avataksesi (2) Poista eristysteippi.
paristolokeron ja poista paristo.

(3) Aseta akku paikalleen varmistaen, etta (4) Kytke laite paalle painamalla virtapainiketta ja
positiivinen (+) puoli siirtyy ensin sisdan, ja pitdmalla sitd painettuna noin 3 sekunnin ajan.
tyénna ja veda sitten akun lukkoa taaksepéain (Kun virran merkkivalo syttyy ja PARD-logo
akun kannen lukitsemiseksi. nékyy naytossa, laite on kdyttovalmis.)

Huom.:

@ Kayta yhta 18650 ladattavaa litiumioniakkua, jonka nimellisjénnite on 3,7 V.

@ Kiinnitd huomiota soljen liitannén kohdistamiseen.

@ Ala aseta akkua tuleen.

@ Ala aseta laitetta veteen, kun akun suojus on auki.

@ Ala pura laitetta ilman lupaa.

@ Al4 lavista laitetta teravilld esineilla.

@® Akku on pi ava lasten ulottt i ja akun positiivinen ja negatiivinen napa on asennettava oikein..

@ Diopteritarkennus

Diopteri -tarkennusta kdytetddn mukauttaa kayttéjat, joilla on eritasoinen nddnkorjaus,

jotta he néakevat selvasti ndytolla nakyvan sisallon, kuten kuvassa 1 on esitetty.

(1) Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, kierrd diopterin tarkennuspy6réaa, kunnes naet
nayton selvasti.

(2) Huomaa, ettd kuva ei valttamatta ndy selvasti ennen objektiivin tarkennuksen
saatamistd, vain ndyton sanat ja symbolit nakyvat selvasti tassa vaiheessa

Huom.: ( kuva ei valttamattad ole selked, kun objektiivi ei ole hyvin (tarkennettu), tima

toimenpide tehd&an.

© Objektiivin tarkennus

(1) Ennen kuin tarkennat objektiivin, varmista, etta diopteritarkennus on suoritettu.
(2) Kohdista kohde ja sadda objektiivin tarkennuspyérdd, kunnes ndet kohteen kuvan
selvasti alla olevan kuvanmukaisesti

Image 2
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| Avainominaisuudet I/

® Metsasta alykkaammin 1000 metrin © IP67 vedenpitava
etdisyysmittarilla ® 6000) takaisinkytkennan kestavyys
® Monivdriset paletit ® Infrapunakuvan parannusalgoritmi (IREA)
® Tarpeeksi pieni taskuun laitettavaksi ® Erittdin herkkd anturi 12pm
® valokuvien ja videoiden tallennus ® 3 nakymatilaa

® Valinnainen objektiivi ja suurennus
® Mykistyspainike

| varotoimenniteet MM I /A

@ Poista akun eristysteippi ennen ensimmaisté kdyttokertaa. On suositeltavaa kayttaa tdyteen ladattua
lititumioniakkua, jonka nimellisjannite on 3,7V.

@ Sammuta laite ja irrota akku, kun sité ei kdytetd yli 10 paivaén, ja sailyta laite ja akku kuivassa ja
turvallisessa paikassa.

@ Ole erityisen varovainen ja kdasittele laitetta varovasti kayton tai kuljetuksen aikana. On suositeltavaa
kayttaa alkuperaista pakkausta kuljetuksen aikana.

@ Al kayts laitetta tarkentamiseen suoraan voimakkaisiin valonlahteisiin kuten aurinkoon tai
sahkohitsaukseen. Ilmaisin voi vahingoittua ja takuu raukeaa.

® Valta linssin naarmuja ja vaurioita, jotka johtuvat linssin 6ljysta tai kemiallisesta likaantumisesta. Pida
objektiivin suojus kiinni, kun se ei ole kaytossa.

® Laite on sijoitettava viiledan, kuivaan ja tuuletettuun ymparist6on, jossa ei ole voimakkaita
sahkomagneettisia kenttid, eika sailytysympadriston lampétila saa olla alle(-20°C/-4°F)tai yli(50°C/122°F).

@ Ala pura laitetta ilman lupaa. Jos kohtaat ongelmia, ota yhteytta huoltotiimiimme ja ilmoita niistd
virallisilla verkkosivuillamme. Jos ndin ei tehda, takuupalvelu mitatdityy.

Huomio! Kaikki PARD:n pimedndké- ja lampokuvalaitteet vaativat luvan, kun niitd viedaédn seuraaviin

maihin maasi ulkopuolella.
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| Tekniset tiedot I /A

Fusion2/IronRed1/IronRed2

Malli TA32-LRF TA62-LRF
|Anturin resoluutio (pikseli)| 384*288 640*480
Optinen suurennus (x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2
Kuvatila WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/ WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/Sky

N.W/kpl (ilman akkua, g)

312

340

‘ NETD(mK) <35 (0.035°C) <25 (0.025°C)

‘ Kuuma kappale Ei Kyll&
Objektiivi (mm) 19/25/35 25/35
Suljintoiminto Suljinkorjaus Suljintila

Yleiset parametrit

Tuotteen mitat (P x L x K, mm) 182*57*71
Silménetdisyys (mm) 20 Pikselikoko (pm) 12*12
Digitaalinen kohdennus (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Diopterin sdato (D) +5
Videon resoluutio (pikseli) 1024*768 Videomuoto .MP4
Valokuvan resoluutio (pikseli) 2592*1944 Kuvataajuus (Hz) 50
Tallennustila (GB) TF-kortti max (128) Image Engine Pard IREA
LRF-tunnistusalue (m) 1000 PIP Kylla
Suljin Mekaaninen suljin Firmware pdivitys Kylla
Akun tyyppi Litiumioni 18650*1 Kayttoaika (h) <6
WiFi Kylla Suojausaste P67
Kayttdlampbétila (°C/°F) -20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Ulkoinen virtaldhde (V) | TyyppicC
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NEDERLANDS

| Verpakkingsinnoud M1/ 4

Pictogram Inhoud Aantal
qb‘:?’ Warmtebeeldkijker (LRF-versie) 1
[ o | 3,7V 18650 oplaadbare lithium-ion batterij 1
= Handriem 1
& Type-C kabel 1
— Schoudertas 1
I’ ] Stoffen zak 1
=y Lensdop 1
= Oxford stoffen tas 1
[ Gebruikershandleiding 1
f@'_, After-sales kaart 1

| Componenten en bedieningselementen /1IN 114

X
!

e 00
P!
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Nr. Naam Nr. Naam

o LRF-module o Menu-knop

(2} Objectieflens o Oculair scherpstellen

(2] Aan-/uit-knop /Sluimerknop o Gegevensopslag

o +Knop (10} TF-kaartsleuf

(5} LRF (1] Type C-oplaadpoort

0o - Knop ® HDMI-poort

Eén keer indrukken Ingedrukt houden Twee keer indrukken

Key Toets 1 Aan-/uit-/sluimerstand In-/uitschakelen -
Key Toets 2 Omhoog/inzoomen Bestand / (Wifi uitschakelen) PIP in-/uitschakelen
Key Toets 3 LRF Video opnemen/ video opslaan Sluitercorrectie
Key Toets 4 Omlaag/‘xl?sr;geeenldmodus Een foto nemen -
Key Toets 5 Menu/terug Rode stipaanwijzer Van scénemodus wisselen
Toets 1:

1. Eén keer indrukken:

Druk op [Toets 1] om het apparaat in de slaapstand te zetten als het apparaat is ingeschakeld. Druk nogmaals op
[Toets 1] om het apparaat uit de slaapstand te halen.

2. Ingedrukt houden:
Houd [Toets 1] ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

Toets 2:

1. Eén keer indrukken

Startschermmodus: druk op [Toets2] om 2x/4x/8x keer in te zoomen. (TA62-LRF: 2x/4x/6x/8x)
Menumodus: druk op [Toets 2] om omhoog te scrollen of om de relevante optie-instellingen aan te passen.

2. Ingedrukt houden:

Startschermmodus: houd [toets 2] ingedrukt om de afspeelfunctie in te schakelen. Na het invoeren van deze
interface zullen de video- en beeldbestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, worden weergegeven.

98




o Druk op [Toets 2]/[Toets 4] om tussen de bestanden te wisselen.
e Druk op [Toets 3] om de opgeslagen video's af te spelen/pauzeren.
* Druk tijdens het afspelen van video's op [Toets 2]/[Toets 3] om 2x/4x/8x vooruit of terug te spoelen.
o Druk op de [Toets 5] knop om de volgende instellingen te openen;
1) Verwijderen: 2) Bestandsbeveiliging: 3) Diavoorstelling:
a) Huidige bestanden verwijderen a) Huidig bestand vergrendelen a) Twee seconden
b) Alle bestanden verwijderen b) Huidig bestand ontgrendelen b) Vijf seconden
c) Alle bestanden vergrendelen c) Achtseconden

o Houd de toets [Toets 5] ingedrukt om terug te keren naar het startscherm.

3.Dubbel drukken:

Startschermmodus: druk twee keer op [Toets 2] om de beeld-in-beeld-functie in of uit te schakelen.
Toets 3:
Startschermmodus: druk op [Toets 3] om de LRF-bereik detectiefunctie te starten. De afstand wordt
automatisch gemeten en weergegeven.
(@Ingedrukt houden:
Startschermmodus: druk op [Toets 3] om een video op te nemen. Houd [toets 3] nogmaals ingedrukt om de
video op te slaan en af te sluiten.

(@Twee keer indrukken:
Startschermmodus: druk twee keer op [Toets 3] om de sluitercorrectiefunctie te starten
Toets 4:

1.Eén keer indrukken:

(@ Startschermmodus: druk op [toets 4] om van beeldmodus te wisselen:
TA32-LRF:WhiteHot/BlackHot/RedHot: /Fusion1/Fusion2/IronRed1/IronRed2
TA62-LRF: WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY-modus.

@ Menumodus: druk op [Toets 4] om naar beneden te scrollen of om de relevante optie-instellingen aan te passen.

2.Ingedrukt houden:

Houd [Toets 4] ingedrukt om een foto te maken.
Toets 5:
1.Eén keer indrukken:

@ Startschermmodus: druk op [Toets 5] om de menu-interface te openen/sluiten.
@ Menumodus: druk in de menumodus op [Toets 5] om terug te gaan naar het startscherm.

2. Ingedrukt houden:

Startschermmodus: houd de [Toets 5] ingedrukt om de rode stipaanwijzer in of uit te schakelen.

3.Twee keer indrukken:

Startschermmodus: druk tweemaal op [toets 5] om te schakelen tussen de stad/bos/regen scénemodi.

installatie SN 4

@ Installatie van de batterij en opstarten
Deinstallatiestappen voor de batterij zijn als volgt:
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(1) Duw het batterijklepje naar beneden om het (2) Haal de isolatietape ervan af.
batterijvakje te openen en verwijder de
batterij.

(3) Plaats de batterij en zorg ervoor dat de (4) Om het apparaatin te schakelen houdt u de
positieve (+) kant eerst naar binnen gaaten aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
duw en trek vervolgens de batterijsluiting (Als het aan/uit-lampje gaat branden en het
naar achteren om het batterijvakje te PARD-logo op het scherm verschijnt, is het
vergrendelen. apparaat klaar voor gebruik).

Toelichting:

@ Gebruik een enkele 18650 oplaadbare lithium-ionbatterij met een spanning van 3,7 V.

@ Let erop de uitlijning van de sluiting van de interface.

@ Plaats de batterij niet in het vuur.

@ Plaats het apparaat niet in het water als het batterijklepje open is.

@ Haal het apparaat niet zonder toestemming uit elkaar.

@ Doorboor het apparaat niet met scherpe voorwerpen.

@ De batterij moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden en de positieve en negatieve polen van de batterij
moeten correct worden geinstalleerd.

© Dioptrie scherpstelling

De dioptrie scherpstelling wordt gebruikt om gebruikers met verschillende niveaus van
gecorrigeerd zicht in staat te stellen de op het scherm weergegeven inhoud duidelijk te
zien, zoals weergegeven in afbeelding 1.

(1) Na hetinschakelen van het apparaat draait u aan het dioptrie scherpstelwieltje totdat u
het scherm duidelijk kunt zien.

(2) Houd er rekening mee dat het beeld mogelijk niet duidelijk zichtbaar is voordat de
focus van de objectieflens is aangepast, alleen de tekst en de symbolen op het scherm
zijn in dit stadium duidelijk zichtbaar.

Toelichting: (het beeld is mogelijk niet duidelijk als de objectieflens niet goed (scherp) is,

deze procedure voltooid is.

© Objectieflens scherpstelling

(1) Voordat u het objectief scherpstelt, moet u ervoor zorgen dat de dioptrie
scherpstelling is voltooid.

(2) Richt op een voorwerp en stel het objectief scherpstelwieltje bij totdat u het doelbeeld
duidelijk kunt zien zoals in de onderstaande afbeelding.

Image 2

100



| Belangrijkste functies Al /A

® Slimmer jagen met 1000m afstandsmeter ® IP67 waterdicht

® Meerdere kleurenpaletten ® 6000 terugslagweerstand

® Klein genoeg om in zak te steken ® Infrarood algoritme voor beeldverbetering (IREA)
® Foto- envideo-opname ® Uiterst gevoelige sensor 12pm

® Optionele lens en vergroting ® 3 scénemodi

® Mute-knop

| Voorzorgsmaatregelen AL/ 4

@ Verwijder de isolatietape van de batterij voor het eerste gebruik van de richtkijker. Gebruik een
lithium-ion batterij met een nominale spanning van 3,7V.

@ Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij als het langer dan 10 dagen niet wordt gebruikt, en
bewaar het apparaat en de batterij op een droge en veilige plaats.

® Wees extra voorzichtig en ga voorzichtig om met het apparaat tijdens gebruik of transport. Het wordt
aanbevolen om tijdens het transport de originele verpakking te gebruiken.

@ Gebruik het apparaat niet om direct scherp te stellen op sterke lichtbronnen zoals de zon of elektrisch
lassen. De detector kan beschadigd raken en hierdoor vervalt de garantie.

® Voorkom krassen op de lens en schade veroorzaakt door olie of chemische vervuiling van de lens.
Houd de lensdop erop als u deze niet gebruikt.

® Het apparaat moetin een koele, droge en geventileerde omgeving zonder sterke elektromagnetische
velden worden geplaatst en de temperatuur van de opslagomgeving mag niet lager zijn dan
(-20°C/-4°F) of hoger dan (50°C/122°F) .

@ Haal het apparaat niet zonder toestemming uit elkaar. Als u problemen ondervindt, neem dan contact
op met ons after-sales team en meld ze op onze officiéle website. Als u dit niet doet, vervalt de
garantieservice.

Let op! Alle PARD-apparaten voor nachtzicht en warmtebeeldcamera's hebben een licentie nodig als

ze worden geéxporteerd naar het buitenland.
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 specificaties Sl

Model

TA32-LRF TA62-LRF
Sensorresolutie (pixel) 384*288 640*480
Optische vergroting (x) 2/2.6/3.7 1.6/2.2

Afbeeldingsmodus

WhiteHot/BlackHot/RedHot/Fusion1/
Fusion2/IronRed1/IronRed2

WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/Sky

N.W/stuks (zonder

batterij, g) 312 340
‘ NETD (mK) <35 (0,035°C) <25 (0,025 °C)
‘ Hot Track Nee Ja
Objectieflens (mm) 19/25/35 25/35
Sluiter functie Sluiter correctie Sluitermodus
Algemene Parameters
Productafmeting (L x B x H, mm) 182*57*71
Eye relief Oog afstand(mm) 20 Pixel grootte (um) 12*12
Digitaal zoomen (x) 2/4/8 (TA62-LRF 2/4/6/8) Dioptrie-instelling (D) +5
Videoresolutie (pixel) 1024*768 Videoformaat .MP4
Fotoresolutie (pixel) 2592*1944 Beeldsnelheid (Hz) 50
Storage Opslag(GB) TF-kaart card max (128) Beeldprocessor Pard IREA
LRF-detectie afstand d(m) 1000 PIP Ja
Sluiter Mechanische sluiter Firmware-upgrade Ja
Soort batterij Lithium-ion 18650*1 Gebruikstijd(uur) <6
wifi Ja Beschermingsgraad IP67
Gebruikstemperatuur (°C/°F) -20°C ~ 50°C/-4°F ~ 122°F Externe stroomtoevoer (V)| Type-C
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| Statement J e
| Fcc WARNIN J

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuantto part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if notinstalled and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note:

The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to
operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure
requirement. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or
conjunction with any other antenna or transmitter.
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