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NEULING

Professor Optik aus Chem-
nitz bietet Optiken und Op-
troniken im mittleren Preis-
bereich an. Wir haben das
Zielfernrohr Ammersee
2,5-15x50 néher betrach-
tet und ausgiebig getestet.
B Norbert Klups

UNIVERSELL
D Wergriderungibe-
risich it 1or die vielfStige
jageiliche Mutzung optimal.
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SCHRITT FUR SCHRITT
Das Absehen wird um
ifd W0 pro Kiick harizon-
tal und vertial werstallt,
ke g Wadhe briff

as Modell Ammerses macht einen

ordentlich verarbeiteten Eindruck

und ist mit 637 g awch nicht zu

schwer, Die Gesamilinge betrigt
375 mm. Bed der Ausstattung hat man
ganz tief in den Optikbaukasten gegrif-
fon: Sechafacher Zoom, Parallaxenaus-
gleich als drimer Turm links am himel-
rohr, beleuchtetes Absehen, wobed der
Drehregler in den Turm des Parallaxen-
ausglelchs integriert izt Der Parallaxen
susgleich reicht von 10 m bis unendlich.
Fir dig Hahenverstellung wird ein
zusditzlicher hoher Ballistikiurm mitge-
Hefert, der gegen den montierten fachen
Turm ausgetauscht werden kann. Dieser
Turm lésst sich auch ohne Werkzeug
nullen, indem er angehoben und dann
gedreht wird, ohne die Verstellung zu
betitigen. Belm Sedtenverstelliurm
braucht man zum Nullen Werkzeug. Der
Ballistikiurm hat keine Skala, sondern
lediglich edne O wnd kann somit selbst
konfiguriert werden.

EINSTEIN?

Das Herstelleriogo am
Tusm, der Hellgleitswer-
s1elung und Paralagn-.

susgleich beherbengl

Alles am Ziel-
fernrohr macht auf den ersten
Blick einen sehr soliden Eindroclk, wabei
auch die Proportionen im Rahmen hlei-
ben und das Gerdt nicht etwa wuachtig
wirkt. Der Zielfernrahrkfrper ist aus
Aluminium gefertigt und mattschwarz
eloxiert. Der Mittelrohrdurchmesser be-
tedgt 30 mm uned das Innere Bt stckstaff-
gefille. Das Absehen liegt in der zwedten
Blldebene, der Gesarntbereich der
Hihenverstellung legt bei 55 MOA, was
etwa 160 em bedeutet. Das reichi fOr eln
Jagdzielfernrahr aws, Das der-Abschen
mit rot lewchtendem Mittelpunks 1isst
sich in sechs Stufen dimmen. Der Zoom-
ring vor dem Okular deckt den gesamten
Vergri®erungsbereich fiber eine halbe
Umdrehung ab. Der Dioptrienausgleich
ist als Schnellverstellung hinten am
Okular platziert und refcht von -3 dpt
his +2 dpt. Die Absehenverstellung
arbeitet im Klickmodus und verdndert
die Treffpunkilage um 0,7 cmn auf 100 m.
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AMMERSEE 2,5-15~50

o T e IS
Modell Ammerses 2.5-15=50
VergréBerung 2.5 bis 15-fach
Objektlvdurchmesser 50 mm
Austrittspupliie 9.5 - 3.3 mm
Transmission B¥4 -891%
Augenabstand 97 mm
Parallaxenausgleleh  Jla, won 10 m b unendlich
Ansehen 4 mit Leuchtpunkt, Absehemaersieliung
Absehen  wm 14 MOA (0T cmA00 m) pro Blick, Verstelhveg jo
55 MOA (G0 cr'iD0 m), personalisiebarer Ballisticiurm
Sehfeld auf 100 m 2B8-166m
Mittedrohrdurchmaesser 30 mm
Langs 375 mm
Gewicht 6379
Preis 72037 €

Der Augenabstand ist mit 97 mm durch-
aus grofiziigig bemessen. Das Sehfeld aul
100 m betrigt 16,6 m bei kleinster und
ZE m bel hidchster VergriBerung. Das
EinschleBen stellte kein Problem dar, die
Absehensverstellung arbeitet prazise.

Mechanisch alles in Ordnung

Das Testglas erwies sich nach 3 h unter
Wasser in 50 cm Tiefe als wasserdicht
und auch einige Stunden bef -18%C in
der Tieflilihltruhe waren keln Prablem.
Innenbeschlag stellte sich nach dem

Auftauen auf Raurmtemperatur nicht ein
und die Bedienelemente lieBen sich noch
bewegen, liefen aber deutlich strammer.

Gemessents Werte

Der Blick durch die Optik zeigt viel, lst
jedoch subjektiv. Um Gber die Leistungs-
fihigkeit des Ammersee genaue Daten
zu erlangen, wurde die Transmission in
einem optischen Labor germessen, Hier
miuss man zwischen Tag- und Nachi-
transmission unterscheiden. Fir den
Jager ist der Nachowert, der sich anf

MONTAGE

Dhas, Amimerses wunde
wid éiner Dentler-TAC-
Montage, dig sich be-
waihrte, montar

die dort relevanten Wellenlingen des
Lichtes bezieht, der wichtigere. Beim
Testglas wurde eine Transmission am
Tag von 89,1 % und bei Macht van 87,4 %
gemessen. Das bestitigt den Eindruck
im Revier und zeigt, dass hisr Transmis-
sionswerte erzielt werden, dle auf dem
Niveau japanischer Mimelklasseoptiken
liegen, die in der Vergangenheit gemes-
sen wurden,

Der maximale Falschlichtanteil liegt
bel 3.5 %, Auch das ist ¢in guter Wert.
Bel der Aufldsung schwiichelt das
Armrmersee mit 9.8 aber etwas, das sipht
man in der Dimmerung im Revier, der
Eontrast ist nicht sehr ausgeprdgt. Auch
bed der Randschirfe ist elne deatliche
Unschiirfe, besonders bel hiherey V-
groferung, sichtbar. Bei der Beurteilung
des Helfernrohrs muss aber awch der
Freis von 720,37 Euro beachiel werden,
Dafir ist das Gesamtpaket in Ordnung,
das Preis-Leistungs-Verhdiltnis stimmt.
Mehr ist fiir diesen Preis nicht drin. B
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